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Navodilo za uporabo  SLO  
 

TLC 700 - Digitalni vbodni termometer 
 
 
Zahvaljujemo se vam, da ste se odločili za izdelek podjetja ebro Electronic GmbH . 
 
1. Pred uporabo natančno preberite navodila za uporabo. 
Tako se boste seznanili z napravo, spoznali vse funkcije ter sestavne dele, izvedeli pomembne podrobnosti za zagon in rokovanje z 
napravo ter prejeli napotke, kaj storiti v primeru motnje delovanja. 
Ob doslednem upoštevanju navodil za uporabo preprečite morebitne poškodbe naprave ter ohranite pravice iz naslova garancije zaradi 
napačne uporabe. Za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, ne prevzemamo nobene odgovornosti. 
Upoštevajte varnostna navodila! 
Shranite navodila za uporabo! 
 
2. Področje uporabe in vse prednosti naprave  

• Zložljiv termometer žepnega formata 
• Vbodno tipalo 60 mm 
• Zaščiteno proti vodnemu pršcu IP65 
• Avtomatski izklop 
• Za merjenje temperature predmetov v tekoči, pastozni in poltrdi obliki, za uporabo v gospodinjstvu, pri delu ali v ljubiteljske 

namene, tudi za živila v skladu z HACCP in EN 13485. 
 
3. Varnostna navodila 
Izdelek je primeren izključno za zgoraj navedena področja uporabe. Izdelka ne uporabljajte drugače, kot je opisano v teh navodilih. 
Izdelka ni dovoljeno samovoljno popravljati, predelovati ali spreminjati. 
Ta naprava ni primerna za uporabo v medicinske namene ali za pridobivanje javnih informacij. Namenjena je zgolj zasebni rabi. 
  
 

Previdno! Nevarnost poškodb: 
Napravo in baterijo hranite izven dosega otrok. 

Z vbodno sondo ravnajte previdno. Termometer hranite le zloženega. 
Baterij ne mečite v ogenj, jih ne razstavljajte ali polnite ter z njimi ne povzročite kratkega stika. Nevarnost eksplozije! 
Zaužitje baterije je lahko smrtno nevarno. V primeru zaužitja baterije, nemudoma poiščite zdravniško pomoč. 
Baterije vsebujejo zdravju škodljive kisline. Da bi preprečili iztekanje baterij, slabe baterije čim prej zamenjajte. 
Pri rokovanju z odsluženimi baterijami nosite zaščitne rokavice in zaščitna očala! 
 

Pomembna navodila za varnost izdelka! 
Naprave ne izpostavljajte previsokim temperaturam, tresenju in udarcem. 

Tipalo je temperaturno obstojno do 220°C. 
Tipala nikoli ne držite neposredno nad plamenom. 
Elementa z zaslonom nikoli ne potapljajte v vodo, saj lahko sicer vanj vdre vlaga in povzroči napake v delovanju. Ne čistite ga v 
pomivalnem stroju. 
 
 
4. Prva uporaba 

• S pomočjo kovanca odprite predalček za baterijo tako, da pokrovček zavrtite v levo in odstranite varovalni ločilni trak med 
baterijo in kontakti. Zaprite pokrovček. 

• Odstranite zaščitno folijo zaslona. 
• Razprite vbodno sondo. 
• Vsi LCD segmenti se bodo vklopili za nekaj sekund. 
• Merilnik je pripravljen na meritev. 
• Senzor se nahaja v konici sonde. Sondo vtaknite najmanj 2 cm globoko v merilni objekt. 
• Sondo je možno razpreti do kota 180°.  
• Napravo izklopite tako, da sondo ponovno sklopite. 
• Tudi če pustite sondo razprto, se bo merilnik avtomatsko izklopil po 30 minutah. Za ponovno uporabo sklopite sondo za vsaj 

4 sekunde in jo nato ponovno razprite. 
 
5. Prikaz temperature 
S tipko °C/°F v predalčku za baterije lahko izberete stopinje Celzija ali Fahrenheita kot enote za merjenje temperature. 
 
 
6. Nega in vzdrževanje 
Napravo očistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali topil! 
 
Če naprave dalj časa ne uporabljate, odstranite baterijo. Napravo hranite na suhem mestu. 
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7. Menjava baterije 
S pomočjo kovanca odprite predalček za baterijo tako, da pokrovček zavrtite v levo in odstranite staro ter vstavite novo baterijo 
(CR2032) (s + polom navzgor). 
S pomočjo kovanca zaprite predalček za baterijo tako, da pokrovček zavrtite v desno. 
 
8. Odprava napak   
Težava 

 
Rešitev 

Ni prikaza ➜ Razprite vbodno sondo (predhodno jo zložite, če potrebno)  
➜ Pravilno vstavite baterijo (+ pol navzgor)  
➜ Zamenjajte baterijo 

Nepravilen prikaz ➜ Preverite ležišče merilnega tipala  
➜ Zamenjajte baterijo 

Če vaša naprava kljub temu še vedno ne deluje, se obrnite na prodajalca. 
 
 
9. Odstranjevanje 
Izdelek je izdelan iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti. 
 

 
Baterije in akumulatorjev ne odvrzite med gospodinjske odpadke! Kot uporabnik ste dolžni v skladu z državno ali lokalno zakonodajo 
odstraniti iztrošene baterije in akumulatorje na okolju neškodljiv način pri prodajalcu ali na ustreznih zbirnih mestih. Oznake za 
vsebovane težke kovine so: Cd=kadmij, Hg=živo srebro, Pb=svinec 

 
Naprava je označena v skladu z direktivo Evropske skupnosti o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO). Izdelka ne smete odvreči 
med gospodinjske odpadke. Uporabnik mora neuporabno napravo predati v okolju prijazno razgradnjo na pooblaščenem prevzemnem 
mestu za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme. 
 
10. Tehnični podatki 
 
Merilno območje 
temperature 

-30 °C… +220 °C / -40 °F ... +482 °F 

Točnost: ±0,5 °C pri -30 °C…+100 °C, sicer ±1,0 °C 

Resolucija: 0,1 °C 

Delovno območje: -25°C…+50°C / -13 °F…+122 °F 

Standardi: EN13485 

Zaščitni sistem: IP65 

Električno napajanje: 1x CR2032 gumbasta baterija 

Mere ohišja: 118 x 33 x 15 mm 

Teža: 41,2 g (vključno z baterijo) 

Certifikat: Priložen tovarniški certifikat 

 
Ta izdelek izpolnjuje direktive v skladu s standardom EN 13485. 
Primernost: S, T (skladiščenje, transport) 
Okolje: E 
Razred točnosti merjenja: 0,5 
Merilno območje: -30°C…+220°C 
V skladu z EN 13845 se mora izvajati redno preizkušanje in kalibracija merilne naprave v skladu z EN 13486 (priporočilo: enkrat letno). 
 
Izvirnik: WTW, Dr.-Karl-Slevogt-Strasse 1, D-82362 Weilheim, ebro Electronics v sodelovanju z WTW. 
 
Navodilo za uporabo ali izvlečki navodil se lahko objavijo samo z dovoljenjem podjetja WTW, ebro Electronic GmbH. 
Navedeni tehnični podatki so v skladu s stanjem naprave v času izdaje navodil in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. 
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