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TTX 200    Navodila za uporabo 
 
Hvala za nakup termometra TTX 200. 
Termometer napaja zamenljiva litijeva baterija, kar vam omogoča brezskrbne meritve. 
 
① LCD ② ON/HOLD ③ sonda termometra ④ pokrov baterije 
  

Delovanje: 
 
1. vklop termometra 
Za vklop držite tipko ON/HOLD ② približno eno sekundo 
 
2. LCD prikazovalnik 
Na prikazovalniku se bodo prikazale vse pomembne 
informacije: 
2.1 trenutno izmerjena vrednost 
2.2 minus znak za minus temperature 
2.3 indikator statusa baterije 
2.4 HOLD (zadrži vrednost) – termometer se sam izklopi po 
10 min) 
2.5 enota (°C/°F) 
 
3. Izberite želeno enoto 
Merilnik je nastavljen na enoto °C.  
Če bi želeli spremeniti v °F: 
Stisnite tipko ON/HOLD ② in kakor hitro se vam prikaže 
beseda »Ebro« ponovno stisnite ② in držite nekaj sekund. 
Prikazala se vam bo enota. S ponovnim pritiskom ② 

zamenjajte enoto. Ko izberete želeno enoto boste s 
pritiskom ② (vsaj 2 sekundi) shranili nastavitve in zapustili 
menu. 
 
4. Merjenje temperature 
4.1 Kakor hitro boste merilnik vklopili, vam bo le ta že 
prikazal aktualno temperaturo. 
4.2 Če stisnete ② bo merilnik »zadržal« zadnjo izmerjeno 
vrednost. S ponovnim pritiskom na ② boste merili dalje. 
4.3 Termometer se avtomatsko izklopi po 10 minutah, če bi 
ga pa želeli sami izklopiti, držite ② vsaj 3 sekunde. 
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OPOZORILA  
Termometer zavarujte pred naslednjim: 
1. elektro statiko 
2. termo šokom: kadar termometer uporabljate v ekstremnih temperaturah (npr. v zamrzovalniku), ga 
pred odčitkom pustite vsaj 30 min v tem okolju, da se stabilizira (glejte tudi tehnično specifikacijo!)   
3. termometra na izpostavljajte visokim temperaturam 
4. merilnik držite izven dosega otrok  

HRAMBA IN ČIŠČENJE 
Termometer čistite izključno s čisto in mehko, rahlo vlažno, krpico. Za čiščenje lahko uporabite samo 
vodo. Za razkuževanje lahko uporabite dezinfekcijsko sredstvo »Isopropyl alcohol«. Noben del 
termometra ne namakajte ali potapljajte. Za pravilno uporabo merilnika glejte tudi tehnične podatke. 

LCD ERROR sporočila 

 

 

Er2 se prikaže kadar je termometer izpostavljen prevelikimi nihanji temperature 
okolice. Dovolite termometru, da se stabilizira na delovno temperaturo (30 min). 
Er3 se prikaže kadar je temperatura nižja od -20 °C ali višja od +60 °C. 
Dovolite termometru, da se stabilizira na temperaturo okolice (vsaj 30 min). 

 

Error 5-9: za vsa ostala Error obvestila je termometer potrebno resetirati. Za 
reset odstranite baterije, počakajte nekaj minut in ponovno vstavite baterije. Če 
Error obvestilo ne izgine, kontaktirajte servisni oddelek. Tel: +386 2 62 96 720 

 

 
Hi in Lo se prikaže kadar merite izven merilnega območja. 
 

 

BATERIJE 
Termometer omogoča nadzor nad baterijami z naslednjimi tremi prikazi: 

   
Baterije so polne, meritev je možna. *Baterije so prazne, potrebna 

zamenjava. Meritev še zmeraj 
možna. 

Baterije so popolnoma izčrpane, 
meritev več ni možna. 

 

*kadar se prikaže ikona za prazne baterije, je le te potrebno takoj zamenjati s CR2450 litijevo baterijo. 
Baterija se nahaja pod pokrovčkom ④. 
POSEBNO OPOZORILO: termometer mora biti med menjavo baterij izklopljen, saj drugače lahko pride do 
nepravilnega delovanja. Baterije zavrzite v skladu s slovensko zakonodajo, držite izven dosega otrok. 

TEHNIČNI PODATKI 

Merilno območje: -30 ... +199.9 °C 

Delovno območje: -20 … +60 °C 

Točnost  ±0.5 °C pri -30…100 °C; 1 % pri 100.1…199.9 °C 

Resolucija: 0.1 °C/°F 

Življenjska doba baterije: >500h pri sobni temp.; >250h pri meritvah v minus okolju 

Dimenzije merilnika: 127 x 60 x 16 mm 

Sonda: L = 120 mm, Ø 3 mm nosilna cev, Ø 2 mm konica 

Teža: 120.7 g skupaj z baterijo 

Izklop: avtomatski po 10 minutah nedelovanja 
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