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Der Hersteller beabsichtigt die Erganzung des Kombinationsmessgerates

Typ J2KN,

2 Grundlage der Priifung

DIN EN 50379-1
DIN EN 50379-2

3 Priifunterlagen

D01/ TUV SUD, Prifbericht Nr. M-E 1018-00/05 vom 2005-09-30
Uber die Typpritfung der Kombinationsmessgerate J2K und J2K P
nach DIN EN 50379-1 und DIN EN 50379-2

/D027 TUV SUD, Prifbericht Nr. M-BI 1058-00/06 vom 2006-07-04
Uber die Eignungspriifung des Kombinationsmessgerates Typ J2KN
entsprechend 1.BimSchV

/DO3/ Herstellererklarung vom 2006-11-06 tber die Baugleichheit des

Kombinationsmessgerates Typ J2KN mit den Kombinationsmessge-

raten J2K und J2K P.

4 Zusammenstellung der beigefiigten Anlagen
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Die Priifergebnisse beziehen
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Deutschland



Seite 2von 3

Zeichen / Erstelldatum: 1S-TAF-MUCAI / 2006-11-04
Dakument: ME10180106.doc

Bericht Nr. M-E 1018-01/06

Industrie Service

5 Beschreibung der Priifgegenstandes

Das zur Prifung vorgestelite Kombinationsmessgerat Typ J2KN entspricht bis auf das Ge-
hause (Gehause in Metallausfiihrung) und der Moglichkeit zur opticnalen Verwendung eines
Peltierklhlers den bereits mit Priifbericht M-E 1018-00/05 vom 2005-08-30 typgepriften
Kombinationsmessgeraten Typ J2K und J2K P.

Alle weiteren Angaben kdnnen /D01/ und /D02/ entnommen werden.

6  Durchfiihrung der Priifung
Bezugnehmend auf die unter Abschnitt 3, /DO1/ und /D02, aufgefuhrten Priifberichte bezig-
lich der:

*» Typprifung der Kombinationsmessgerate Typ J2K und J2K P nach DIN EN 50379-1 und
DIN EN 50379-2

» Eignungspriifung des Kombinationsmessgerates Typ J2KN entsprechend 1.BImSchv
sowie der Herstellerbestatigung Uber die Baugleichheit der Messkanale fur O, COnmittierer Bereichs
Verbrennungslufttemperatur, Abgastemperatur und Druck (-Férderdruck und -Differenz) mit

den Kombinationsmessgeriten Typ J2K und J2K P konnte die Erganzungsprifung als Zeich-
nungsprifung durchgefiihrt werden.

7 Ergebnis der Priifung

» Prifung des Typschildes und der Bedienungsanieitung
Die Ergebnisse von /D01/ kdnnen unverandert ubernommen werden.

¢ Mechanische Priifungen
Die Ergebnisse von /D01/ kénnen unverandert Ubernommen werden.

*» Priifung der Stromversorgung und der Software
Die Ergebnisse von /D01/ kdnnen unverandert Ubernommen werden.

» Prifung und Prifverfahren mit Priifgasen

Beziglich des Messgerateteils zur Oz-Bestimmung kénnen die Ergebnisse von /D01/ und
/DO2/ unverandert Gibernommen werden.

Bezlglich des Messgerateteils zur COnittierer Bereich-Bestimmung kénnen die Ergebnisse von
/D01/ unverandert ibernommen werden.

* Prifung und Prifverfahren mit Realgasen

Bezlglich des Messgerateteils zur Os-Bestimmung kinnen die Ergebnisse von /D01/ und
/D027 unverandert bernommen werden.

Beziiglich des Messgerateteils zur Comm.ererBereich-Bestimmung k&nnen die Ergebnisse von
/D01/ unverandert Gbernommen werden.

» Prifung der Temperaturen
Die Ergebnisse von /D01/ und /D02/ kénnen unverandert Gbernommen werden,

* Priifung des Drucks (-Férderdruck und -Differenz)
Die Ergebnisse von /D01/ kénnen unverandert bernommen werden.
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8 Zusammenfassung

Fur das von der Firma rbr Computertechnik GmbH
Am Grofien Teich 2
58640 Iserlohn

unter der Bezeichnung J2KN

vorgestelite Kombinationsmessgerét wurden die Funktionsmodule firr Os, COumigerer pereich,
Verbrennungslufttemperatur, Abgastemperatur und Druck (-Férderdruck und -Differenz) einer
Typprifung unterzogen.

Die gepriften Funktionsmodule entsprechen den JAnforderungen an tragbare elektrische Ge-
rate zur Messung von Verbrennungsparametern von Heizungsanlagen® der DIN EN 50379-1
und DIN EN 50379-2, wenn sie entsprechend dem vaorgelegten Muster gefertigt werden.

Wird an dem Kombinationsmessgerat Typ J2KN oder in den Produktunterlagen ein Hinweis
auf diese Priifung gemacht, ist anzugeben, dass die Prifung nach DIN EN 50379-1 und
DIN EN 50379-2 erfolgte und nur die jeweils oben aufgefilhrten Funktionsmodule betraf,

Feuerungs- und Wirmetechnik

Priifbereich Der Sachbearbeiter
messtechnische Einrichtungen
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