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Antragsteller:

Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG
Klostergartenstrafiie 11

67466 Lambrecht

Gegenstand dieses Bescheides:

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Zul g lle fiir Bauprodukte und B

Bautechnisches Priifamt

Eine vom Bund und den Landern
gemeinsam getragene Anstalt des offentlichen Rechts

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAQ

Datum: Geschiéftszeichen:
28.03.2019 11 23-1.65.40-17/19
Geltungsdauer

vom: 28, Mérz 2019
bis:  28. Mdrz 2024

Leckage-Detektorsystem (konduktive Elektrode jeweils mit Schwimmereinheit und

Elektrodenalarmrelais) Typ "SCHE .."

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich

zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und eine Anlage.

Der Gegenstand ist erstmals am 7. November 2001 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

DIBt | KolonnenstraBe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de
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ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Dieser Bescheid ersetzt nicht die flr die Durchfilhrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.

Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, Kopien dieses Bescheides zur
Verfiigung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegen-
standes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungs-
stelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behtrden ebenfalls Kopien zur
Verflgung zu stellen.

Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fur Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften dirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fur Bautechnik nicht geprufte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich ergéanzt
und geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und
vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fir Bautechnik unverziglich offenzulegen.

Die von diesem Bescheid umfasste allgemeine Bauartgenehmigung gilt zugleich als allge-
meine bauaufsichtliche Zulassung fur die Bauart.

1.65.40-17/19
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BESONDERE BESTIMMUNGEN
Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheides ist ein Leckage-Detektorsystem Typ "SCHE..." (siehe
Anlage 1), bestehend aus einer Leckagesonde mit Schwimmereinheit und Messumformer.
Das Leckage-Detektorsystem wird in Anlagen zum Lagern, Abfillen und Umschlagen
wassergefahrdender Flussigkeiten eingesetzt und meldet ausgelaufene, aufschwimmende,
elektrisch nicht leitende Flussigkeiten in Auffangvorrichtungen, Pumpenstimpfen, Kontroll-
und Follschachten, die in der Regel betriebsmaRig mit Wasser gefullt sind. Die Leckage-
sonden vom Typ "SCHE 2/E (Variante ILS)" und "SCHE 2/Ex (Variante ILS)-.G" sind auch
geeignet, wenn die vorgenannten Uberwachungsraume trocken sind. Die Leckagesonden
arbeiten nach dem konduktiven Messprinzip. Von ihnen werden Flussigkeiten, die auf einer
leitenden Flussigkeit (Wasser) eine aufschwimmende Schicht bilden, als Anderung des
Leitwertes an den Elektroden erfasst. Die Leitwertdnderung wird im Messumformer in ein
bindres, elektrisches Signal umgeformt, mit dem akustisch und optisch Alarm ausgel&st wird.
Die fur die Melde- oder Steuerungseinrichtung erforderlichen Anlageteile und der Signalver-
starker sind nicht Gegenstand dieses Bescheides.

(2) Die gegebenenfalls mit der wassergefahrdenden Flussigkeit in Berithrung kommenden
Teile der Leckagesonde bestehen im Wesentlichen aus CrNi-Stahl, CrNiMo-Stahl, Titan,
Tantal, Monel, Hastelloy, Polyvinylchlorid (PVC), Polypropylen (PP), Polyethylen (PE),
Polyvinylidenfluorid (PVDF) und Polytetrafiluorethylen (PTFE). Zum Verguss des Elektroden-
kopfes werden die GieRRharze Polyurethan und Epoxid verwendet.

(3) Die Leckagesonden und die Schwimmereinheit durfen je nach Ausfuhrung bei Tempe-
raturen von -20 °C bis +90 °C eingesetzt werden Die Umgebungstemperatur am Messum-
former darf maximal 60 °C betragen. Die zu detektierende Flua-.mgkelt darf eine Dichte von
maximal 0,95 kg/dm® haben. Sie muss elektrisch nichtleitfahig sein bzw. eine Leitfahigkeit
von unter 50 uS/cm (DIN EN 62631-3-1', DIN EN 62631-3-2* und DIN EN 62631-3-3%)
haben. Die zu detektierende Flussigkeit darf nicht in Wasser I6slich oder mit Wasser misch-
bar sein. Sie darf weder breiig, klebrig noch z&h sein oder erstarren, nicht zu Schaumbildung
oder Ablagerungen neigen, keine Dampfbildung oder Kondensatanfall hervorrufen und keine
groben Feststoffpartikel enthalten.

(4) Mit diesem Bescheid wird der Nachweis der Funktionssicherheit des Regelungsgegen-
standes im Sinne von Absatz (1) erbracht.

(5) Der Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen und der Priif- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(6) Dieser Bescheid beriicksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an den Regelungs-
gegenstand. GemaRk § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG* gilt der Regelungsgegenstand damit
wasserrechtlich als geeignet.

(7) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (siehe Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung
im Sinne von Einbau des Regelungsgegenstandes und nicht auf die Verwendung im Sinne
der spateren Nutzung.

DIN EN 62631-3-1:2017-1 Dielektrische und resistive Eigenschaften fester Isolierstoffe - Teil 3-1: Bestimmung
resistiver Eigenschaften (Gleichspannungsverfahren) - Durchgangswiderstand und
spezifischer Durchgangswiderstand - Basisverfahren

DIN EN 62631-3-2:2016-10 Dlelekinsche und resistive Eigenschaften fester Isolierstoffe - Teil 3-2: Bestimmung

tiver Ei haften (Gleichsp ingsverfahren) - Oberflachenwiderstand und
spezifischer Oberﬂachenmdefstand

DIN EN 62631-3-3:2016-10 Dielektrische und resistive Eig haften fester Isolierstoffe - Teil 3-3: Bestimmung
resistiver Eigenschaften (Gleichspannungsverfahren) - Isolationswiderstand

Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom

18. Juli 2017 (BGBI. | S. 2771) geandert worden ist

1.85.40-17/19



Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/
Allgemeine Bauartgenehmigung

Nr. Z-65.40-319 Seite 4 von 7 | 28. Mérz 2019
2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt
A | Allgemeines
Das Leckage-Detektorsystem und seine Teile miussen den Besonderen Bestimmungen und
der Anlage dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinter-
legten Angaben entsprechen.
2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung
(1) Der Regelungsgegenstand setzt sich aus folgenden Einzelteilen zusammen, die Typen-
bezeichnung entspricht dem Typenschlissel gemaR der Technischen Beschreibung®:
(Nummerierung siehe Anlage 1)
(1) Leckagesonde (konduktive Elektrode mit Schwimmereinheit):
Typ SCHE 2/T/KL
Typ SCHE 2/T/GR
Typ SCHE 2/E
Typ SCHE 3/E
Typ SCHE 2/E (Variante ILS)
Typ SCHE 2/Ex-.G
Typ SCHE 2/Ex (Variante 3 tiges)-.G
Typ SCHE 2/Ex (Variante ILS)-.G
(2) Messumformer (Elektrodenrelais) mit binarem elektrischen Signalausgang (Relais-
ausgang):
Typ ESA 2
Typ ESA 2/G
TypNR3A
Typ NR 5/Ex, Version A
(2) Die Teile (4) bis (5¢c) (siehe Anlage 1) des gesamten Leckageerkennungssystems, die
nicht Gegenstand der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
sind, durfen nur verwendet werden, wenn sie den Anforderungen des Abschnitts 3,
"Allgemeine Baugrundsatze" und des Abschnitts 4, "Besondere Baugrundséatze" der ZG—US‘
entsprechen. Sie brauchen jedoch keine Zulassungsnummer zu haben.
23 Herstellung und Kennzeichnung
2341 Herstellung
Das Leckage-Detektorsystem darf nur im Werk des Antragstellers, Jola Spezialschalter
GmbH & Co. KG in 67466 Lambrecht, hergestellt werden. Es muss hinsichtlich Bauart,
Abmessungen und Werkstoffen den in der im DIBt hinterlegten Liste aufgefuhrten Unter-
lagen entsprechen.
2.3.2 Kennzeichnung
Das Leckage-Detektorsystem, dessen Verpackung oder dessen Lieferschein muss vom
Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den Ubereinstimmungs-
zeichen-Verordnungen der L&énder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur
erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfillt sind.
s von der TUV NORD CERT GmbH gepriifte Technische Beschreibung des A llers vom 16.12.2013 fur das
Leckage-Detektorsystem
5 2G-08:2012-07 Zulassungsgrundsétze for Uberfollsicherungen des Deutschen Instituts fir Bau-
technik
Z13959.19 1.65.40-17/19
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Zusatzlich ist das Leckage-Detektorsystem selbst mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:
— Hersteller oder Herstellerzeichen”,

- Typenbezeichnung,

— Serien- oder Chargennummer bzw. Identnummer bzw. Herstelldatum,

— Zulassungsnummer’.

Bestandteil des [J-Zeicl'ggns, das Leckage-Detektorsystem ist nur wiederholt mit diesen Angaben zu
kennzeichnen, wenn das U-Zeichen nicht direkt auf dem Leckage-Detektorsystem aufgebracht wird.

Ubereinstimmungsbestitigung
Allgemeines

Die Bestatigung der Ubereinstimmung des Leckage-Detektorsystems mit den Bestimmun-
gen der von dem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fur das
Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer
werkseigenen Produktionskontrolle und einer Erstprifung des Regelungsgegenstandes
durch eine hierfur anerkannte Prifstelle erfolgen. Die Ubereinstimmungserklarung hat der
Hersteller durch Kennzeichnung des Leckage-Detektorsystems mit dem Ubereinstimmungs-
zeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Werkseigene Produktionskontrolle

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
fuhren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergesteliten Bauprodukte den Bestimmungen der von dem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Im Rahmen der werkseigenen
Produktionskontrolle ist eine Stlckpriifung jedes Leckage-Detektorsystems oder deren
Einzelteile durchzufuhren. Durch diese Stuckprifung hat der Hersteller zu gewahrieisten,
dass die Werkstoffe, MalRe und Passungen sowie das fertiggestellte Bauprodukt dem
gepriiften Baumuster entsprechen und das gesamte Leckageerkennungssystem funktions-
sicher ist.

(2) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen mussen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Regelungsgegenstandes,

— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung,

— Ergebnisse der Kontrollen oder Prifungen,

— Unterschrift des fur die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(3) Die Aufzeichnungen sind mindestens funf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem
Deutschen Institut fur Bautechnik und der zusténdigen obersten Bauaufsichtsbehorde auf
Verlangen vorzulegen.

(4) Bei ungenugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Wenn ein Einzelteil den Anforderungen
nicht entspricht, ist es so zu handhaben, dass eine Verwechslung mit Gbereinstimmenden
ausgeschlossen ist. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch maglich und zum
Nachweis der Méangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

Erstpriifung durch eine anerkannte Priifstelle

Im Rahmen der Erstprifung sind die in Anlehnung an die ZG-US aufgefiihrten Funktions-
prufungen durchzufihren. Wenn die diesem Bescheid zugrunde liegenden Nachweise an
Proben aus der laufenden Produktion erbracht wurden, ersetzen diese Prifungen die
Erstpriifung.

1.65.40-17/19
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Bestimmungen fiir Planung und Ausfilhrung

Planung

(1) Vom Hersteller oder vom Betreiber des Leckage-Detektorsystems ist der Nachweis der
hinreichenden chemischen Bestandigkeit der unter Abschnitt 1 (2) genannten Werkstoffe
gegeniiber den wassergefahrdenden Flissigkeiten zu fihren. Zur Nachweisfihrung kénnen
Angaben der Werkstoffhersteller, Veréffentlichungen in der Fachliteratur, eigene Erfahrungs-
werte oder entsprechende Prifergebnisse herangezogen werden.

(2) Die Schwimmelektrode ist nur fur den Einsatz bei Frostfreiheit geeignet.

Ausfiihrung

(1) Das Leckage-Detektorsystem muss entsprechend Abschnitt 1.1 der Technischen
Beschreibung angeordnet bzw. entsprechend deren Abschnitten 5 und 6 eingebaut und
eingestellt werden. Mit dem Einbauen, Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen des
Regelungsgegenstandes dirfen nur solche Betriebe beauftragt werden, die Uber Kenntnisse
des Brand- und Explosionsschutzes verfigen, wenn diese Tatigkeiten an Anlagen fur
Flussigkeiten mit Flammpunkt < 55 °C durchgefihrt werden. Nach Abschluss der Montage
des gesamten Leckageerkennungssystems muss durch einen Sachkundigen des einbauen-
den Betriebes eine Prifung auf ordnungsgemafen Einbau und einwandfreie Funktion
durchgefuhrt werden. Uber die Einstellung der Leckagesonde und die ordnungsgeméRe
Funktion ist eine Bescheinigung auszustellen und dem Betreiber zu Gbergeben.

(2) Das Leckage-Detektorsystem ist so zu montieren, dass es von eventueller Leckage-
flussigkeit sicher erreicht wird.

(3) Beim Einbau des Leckage-Detektorsystems ist darauf zu achten, dass Dichtflachen
durchdringende Schraubverbindungen unterhalb des maximal moglichen Flissigkeitsspie-
gels unzulassig sind.

(4) Die Leckagesonde muss frei zugénglich sein und ungehindert aufschwimmen kénnen.
(5) Nach Justierung der Eintauchtiefe der Elektroden ist die Einstellung gegen Verstellen zu
sichern.

(6) Die Messumformer (2) nach Abschnitt 2.2 (1) sind unter atmospharischen Bedingungen
in sauberen und trockenen Schrénken oder in Gehausen mit der Schutzart IP 54 nach
DIN EN 60529” zu betreiben.

Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt, Wartung und wiederkehrende Priifungen

(1) Das Leckage-Detektorsystem muss in Anlehnung an die ZG-US Anhang 2, "Einbau- und
Betriebsrichtlinie fur Uberfullsicherungen” betrieben werden. Der Anhang und die
Technische Beschreibung sind vom Antragsteller mitzuliefern. Der Anhang 2 der ZG-US darf
zu diesem Zweck kopiert werden.

(2) Die Betriebsbereitschaft des Leckageerkennungssystems ist in zeitlichen Absténden
entsprechend den betrieblichen Bedingungen in geeigneter Weise zu Uberprafen.

(3) Die Funktionsfahigkeit des Leckageerkennungssystems ist nach Abschnitt 8 der Techni-
schen Beschreibung und in Anlehnung an die Anforderungen des Abschnitts 5.2 von
Anhang 2 der ZG-US in angemessenen Zeitabstanden, mindestens aber einmal im Jahr, zu
prufen. Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, die Art der Uberprifung und die Zeitab-
stande im genannten Zeitrahmen zu wahlen.

(4) Stér- und Fehlermeldungen sind in Abschnitt4 der Technischen Beschreibung be-
schrieben.

DIN EN 60529:2014-09 Schutzarten durch Gehause (IP-Code)

1.66.40-17/19
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(5) Bei Wiederinbetriebnahme der Lageranlage nach Stilllegung oder bei Wechsel der

wassergefahrdenden Flussigkeit, bei dem mit einer Anderung der Einstellungen oder der
Funktion des Leckage-Detektorsystems zu rechnen ist, ist eine erneute Funktionspriifung,

siehe Abschnitt 3.2 (1), durchzufihren.
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-65.40-319 vom 28. Marz 2019 Bautechl!l?i:

Beispielhafte Darstellungen, Typen siehe Abschnitt 2.2 (1)

Kunststoff

\ Edelstahl

Edelstahl mit Alarmiberbriickungskontakt

Meldeeinrichtung
Schema des Leckage-Detektorsystems |
X 0=
| sal__®
Leckagesonde Messumformrier S Steuerungseinrichtung
L ) ' r A
binéres I | |
L Signal I I | ] 75;'
1 = Steliglied I
ellgli
M @) | @ g :
(1) Leckage-Sonde (konduktiv wirkend) (5a) Meldeeinrichtung mit Lampe e Y .
und Hupe (50)
(2) Messumformer
(5b) Steuerungseinrichtung (4) bis (5¢) nicht Gegenstand
(4) Signalverstarker dieser allgemeinen
(5¢) Stelliglied bauaufsichtlichen Zulassung
Leckage-Detektorsystem (konduktive Elektrode jeweils mit Schwimmereinheit und
Elektrodenalarmrelais) Typ "SCHE ..."
Ubersicht Anlage 1
Z14013.19

8
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TUV NOR CERT GmbH 8000411991 /\
Am TUV 1, 30519 Hannover 17.12.2013 mvm

Zertifizierung

Priufbescheinigung

Nr. BPG-US 13/0412

Priifgegenstand: Leckageerkennungssysteme (konduktive Elektroden jeweils
mit Schwimmereinheit und Elektrodenrelais)
Bezeichnung ,Leckage-Detektorsystem*

Hersteller: Jola Spezialschalter GmbH & Co. KG
Klostergartenstr. 11
67466 Lambrecht

Anlageteil-
bezeichnung: 1. Standaufnehmer in Form von konduktiven Elektroden mit
bindrem Ausgangssignal

Typ SCHE 2/T/KL

Typ SCHE 2/T/GR

Typ SCHE 2/E

Typ SCHE 3/E

Typ SCHE 2/E(Variante ILS)

Typ SCHE 2/Ex-.G
Typ SCHE 2/Ex (Variante 3 tiges)-.G
Typ SCHE 2/Ex (Variante ILS)-.G

2. Messumformer (Elektrodenrelais ) mit bindrem elektrischen
Signalausgang (Relaisausgang)

Typ ESA 2

Typ ESA 2/G

Typ NR3 A

Typ NR 5/Ex, Version A
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Priifbescheinigung Nr. BPG-US 13/0412 mnv"o/”)

Zertifizierung

Priifgrundlage: In Anlehnung an die Zulassungsgrundsétze fir
Uberfullsicherungen (ZG-US) des Deutschen Insti-
tuts fur Bautechnik, Berlin; Stand Juli 2012

Priifungsunterlagen: a) Anlageteile der v. g. Bauart
b) Technische Beschreibung des Herstellers
c) Zeichnungen gemaR Auflistung des Herstellers
d) EG-Konformitatserklarung des Herstellers

Priifung: Fur die Anlagenteile wurden die Untersuchungen
im Rahmen der Zulassung als Teile eines
Leckageerkennungssystems von der TUV NORD
CERT GmbH durchgefiihrt.

Priifergebnis: Die v. g. Anlageteilen sind in ihrem Zusammen
wirken als Teile eines Leckageerkennungs-
systems entsprechend der Prifgrundlage unter-
sucht worden und gehen in ihrem Aufbau im
Wesentlichen aus den Darstellungen in der
Technischen Beschreibung und den aufgefiihrten
Zeichnungen hervor. Sie entsprechen den hier
anwendbaren allgemeinen und besonderen Bau-
grundsatzen der ZG-US und sind aufgrund ihrer
Konstruktion als Teile eines Leckageerkennungs-
systems fur die Uberwachung von Auffang-
raumen, Auffangvorrichtungen, Auffangwannen,
Kontroll- und Fillschachten in Anlagen zum
Lagern wassergefahrdender Flussigkeiten dann
geeignet, wenn die folgenden Betriebsbedingun-
gen eingehalten werden.

Betriebsbedingungen: 1. Die von der Lagerfliussigkeit, deren Dampfen oder
Kondensat berilhrten metallischen Teile der
Leckagesonde bestehen im allgemeinen
aus nichtrostenden austenitischen CrNi- und
CrNiMo-Stahlen nach EN 10088 sowie Titan,
Tantal, Monel, Hastelloy und den Kunststoffen
Polyolefin, PVC, PP, PE, PVDF und PTFE.

Zum Verguss des Elektrodenkopfes kénnen auch

die GieBharze Polyurethan und Epoxid verwendet
werden.

Seite 2 von 4
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Zertifizierung

Fur den Kabelmantel wird bei den Schwimm-
elektrodentypen SCHE 2/T/GR und SCHE 2/T/KL
standardmaRig der Werkstoff TPK eingesetzt.
Bei allen anderen Schwimmelektrodentypen wird
standardméRig ein Kabel mit PTFE-Mantel oder
PUR-Mantel verwendet.

Alternativ kénnen auch Kabelmantelwerkstoffe aus
PVC, NR, NBR, CM, CSM, CR und MVQ verwendet
werden.

Als Kabeleinfihrung kénnen die Werkstoffe PVC,
PE, PP, FPM, EPDM, NR, NBR, CM, CSM, CR,
MVQ, Messing vernickelt oder Edelstahl verwendet
werden.

Es bestehen keine Bedenken, diese Leckage-
sonden in solchen wassergefdhrdenden Flussig-
keiten einzusetzen, gegen deren Einwirken die ge-
nannten Werkstoffe hinreichend besténdig sind.

2. Die Leckagesonden sind zur Detektion von Flissig-
keiten geeignet, deren Dichte max. 0,95 g/cm?®
betragt sowie deren Leitfahigkeit unter 50 pS/cm
liegt.

3. Die Leckagesonden durfen nur flr wasserge-
fahrdende Flussigkeiten eingesetzt werden, die in
Wasser unléslich und mit Wasser nicht mischbar
sind.

4. Die Leckagesonden sind Uber die atmosphéarischen
Bedingungen hinaus auch zum Einsatz in Auffang-
rdumen, Auffangvorrichtungen, Auffangwannen,
Kontroll- und Fillschdchten geeignet, wenn die
Temperatur der Flussigkeiten -20 °C... +90 °C be-
tragt.

5. Die Leckagesonde muss ungehindert aufschwim-
men kénnen und frei zuganglich sein.

Seite 3 von 4
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Zertifizierung

6. Nach der Justage der Eintauchtiefe der Elektroden
ist die Einstellung gegen Verstellen zu sichern.

7. Die Messumformer der Typengruppe 2 kénnen
unter atmosphérischen Bedingungen in sauberen
und trockenen Schranken und Gehausen mit der
Mindestschutzart IP54 betrieben werden.

8. Das Leckageerkennungssystem ist dann zum Ein-
satz firr die Uberwachung von Auffangraumen, Auf-
fangvorrichtungen, Auffangwannen, Kontroll- und
Fullschachten in Anlagen zum Lagern wasserge-
fahrdender Flissigkeiten geeignet, wenn es auf der
Grundlage der hier gepruften Anlagenteile so ein-
gebaut und durch entsprechende Anlagenteile
soweit erganzt wird, dass die Signal- bzw. Steuer-
kette in ihrem Aufbau und ihrer Funktion den
Anhangen 1 und 2 der Prifgrundlage entspricht.

Anlage: Technische Beschreibung des Herstellers sowie
Auflistung der Prifungsunterlagen.

TUV NORD CERT GmbH
Priifstelle fiir Uberfiillsicherungen
Der Sachverstindige

PR + DiBi
penannte "r.-
3 FRUFSTELLE &2
2. S Operiul
sicherungen

Andreas Meyer

Seite 4 von 4
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Technische Beschreibung vom 16.12.2013 Seite 1/35

Leckagesonden (konduktive Schwimmelektroden) in Verbindung mit dem Messumformer ESA ...
bzw. NR ... als Leckage-Detektorsystem zur Detektion nicht leitfahiger, aufschwimmender Leichtflissigkeiten
auf Wasseroberflachen.

Jola - Leckagesonden (konduktive Schwimmelektroden)

Schwimmelektroden ohne Ex-Zulassung
Type SCHE 2/T/GR
Type SCHE 2/T/KL
Type SCHE 2/E
Type SCHE 3/E
Type SCHE 2/E (Variante ILS)

Schwimmelektroden mit Ex-Zulassung
Type SCHE 2/Ex-.G
Type SCHE 2/Ex (Variante 3 tiges)-.G
Type SCHE 2/Ex (Variante ILS)-.G

Jola — Messumformer (Elektrodenrelais)

Messumformer ohne Ex-Zulassung
Type ESA 2
Type ESA 2/G
Type NR 3 A

Messumformer mit Ex-Zulassung
Type NR 5/Ex, Version A

13
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Technische Beschreibung, Stand 16.12.2013

1. Aufbau des Leckage-Detektorsystems

Das Leckage-Detektorsystem besteht aus einer Leckagesonde (1) (konduktive Schwimmelektrode) und
einem Messumformer (2) (ESA ... bzw. NR ...) mit bindrem Signalausgang. Das Signal kann direkt oder Uber
einen Signalverstarker (4) der Meldeeinrichtung (5a) oder der Steuerungseinrichtung (5b) mit Stellglied (5¢c)
zugefihrt werden.

Die nicht gepriften Anlagenteile des Leckage-Detektorsystems, wie Signalverstarker (4), Meldeeinrichtung

(5a) und Steuerungseinrichtung (5b) mit Stellglied (5¢c) mussen in Anlehnung an die Abschnitte 3 und 4 der
Zulassungsgrundsatze fur Uberfullsicherungen ausgefiihrt sein.

1.1 Schematischer Aufbau des Leckage-Detektorsystems

Meldeeinrichtung
Schema des Leckage-Detektorsystems |
' 0=
| (5a) ®
Leckagesonde Messumformer ! .
| e Steuerungseinrichtung
L bindres | : I
L Signal | | | (5b) |
1 SR ; I
(1) @ I @ Stellglied :
I
(1) Leckage-Sonde (konduktiv wirkend) (5a) Meldeeinrichtung mit Lampe _B_ ? N
und Hupe -
(2) Messumformer (5¢)

(5b) Steuerungseinrichtung
(4) Signalverstarker
(5¢) Stellglied

14
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1.2 Funktionsbeschreibung

Die Leckagesonde (1) in Form einer konduktiven Schwimmelektrode und der Messumformer (2) in Form
eines Elektrodenrelais wirken zusammen. Im Nicht-Alarmfall tauchen die Elektrodenstabspitzen der
Schwimmelektrode in eine Wasseroberflache ein und erhalten durch diese eine leitfahige Verbindung.
Beim Auftreten einer Leckage nicht leitfahiger Leichtflussigkeit wird diese auf der Wasseroberflache
aufschwimmen und die Schwimmereinheit anheben.

Dies bewirkt ein Anheben der Elektrodenstabspitzen aus dem Wasser und deren Eintauchen in die
aufschwimmende Leichtflussigkeit. Bedingt durch die geringere Leitfahigkeit andert sich der
Ubergangswiderstand an den Elektrodenstabspitzen. Die Widerstandsénderung ist von der Schichtdicke
und von dem Grad der eventuell mit dem Wasser eingegangenen Suspension der Leichtflissigkeit
abhangig und wird vom Elektrodenrelais registriert und ausgewertet. Bei Erreichen des vorgegebenen
Grenzwiderstandswertes wird der potentialfreie Wechsler des Elektrodenrelais betatigt (binares Signal).
Fur die sichere Meldung auch bei Ausfall der Hilfsenergie sind die Ausgangsrelais der Messumformer
nach dem Ruhestromprinzip ausgefuhrt, d.h. dass der Kontaktzustand bei Alarmgabe der Gleiche ist wie
bei Ausfall der Hilfsenergie.

Durch die Funktionsweise der Elektroden (Nicht-Alarmzustand = leitende Verbindung zwischen den
Elektrodenstabspitzen) flieit im Normalbetrieb ein Ruhestrom, und somit I6st auch ein Leitungsbruch der
Elektrodenanschlussleitung einen Alarm aus.

Der Schaltzustand der potentialfreien Ausgangskontakte am Messumformer ist bei Alarmgabe durch die
zu detektierende nicht leitfahige Leichtflussigkeit, wie durch Ausfall der Hilfsenergie, sowie durch
Leitungsbruch der Elektrodenleitung der Gleiche.

Zur Visualisierung der Betriebszustande sind Leuchtdioden eingebaut, an denen der jeweilige Schalt-
bzw. Alarmzustand zu erkennen ist (siehe hierzu Abschnitt 4).
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1.3 Typenschlussel
1.3.1  Leckagesonden (konduktive Schwimmelektroden)

Schwimmelektroden-Typen und Hauptunterscheidungsmerkmale:

Typen Hauptunterscheidungsmerkmale

—
SCHE 2/TIGR Schwimmer aus PP, Platten und Verstrebungen aus PVC,
mit konduktiver Elektrode mit 2 Elektrodenstdben
zur Signalisierung von 1 Alarm.
SCHE 2/T/KL Schwimmer aus PP, Platten und Verstrebungen aus PP,
mit konduktiver Elektrode mit 2 Elektrodenstdben
zur Signalisierung von 1 Alarm.
SCHE 2/E Schwimmer, Platten und Verstrebungen aus Edelstahl,
mit konduktiver Elektrode mit 2 Elektrodenstaben
zur Signalisierung von 1 Alarm.
SCHE 3/E Schwimmer, Platten und Verstrebungen aus Edelstahl,
mit konduktiver Elektrode mit 3 Elektrodenstében
zur Signalisierung von 2 Alarmen.
SCHE 2/E (Variante ILS) Schwimmer, Platten und Verstrebungen aus Edelstahl,
mit konduktiver Elektrode mit 2 Elektrodenstaben zur
Signalisierung von 1 Alarm,
mit Alarmiiberbriickungskontakt fiir den Fall, dass fiir die
Funktion der Elektrode nicht geniigend leitfihige Fliissigkeit
vorhanden ist.
SCHE 2/Ex-.G Schwimmer, Platten und Verstrebungen aus Edelstahl,
mit konduktiver Elektrode mit 2 Elektrodenstiben
zur Signalisierung von 1 Alarm,
far die Verwendung in einem eigensicheren Steuerstromkreis in
explosionsgefahrdeten Bereichen
SCHE 2/Ex (Variante 3 tiges)-.G | Schwimmer, Platten und Verstrebungen aus Edelstahl,
mit konduktiver Elektrode mit 3 Elektrodenstiben
zur Signalisierung von 2 Alarmen,
fur die Verwendung in zwei eigensicheren Steuerstromkreisen in
explosionsgefahrdeten Bereichen
SCHE 2/Ex (Variante ILS)-.G Schwimmer, Platten und Verstrebungen aus Edelstahl,
mit konduktiver Elektrode mit 2 Elektrodenstében
zur Signalisierung von 1 Alarm,
mit Alarmiiberbriickungskontakt fiir den Fall, dass fiir die
Funktion der Elektrode nicht geniigend leitfdhige Fliissigkeit
vorhanden ist,
fur die Verwendung in einem eigensicheren Steuerstromkreis in
explosionsgefahrdeten Bereichen
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1.3.2 Messumformer (Elekirodenrelais)

Messumformer-Typen und Hauptunterscheidungsmerkmale:

Typen

Hauptuﬂterscheidungsmerkmale

ESA2

Gerat im 55 mm breiten Gehause

in Schutzart IP 20,

fur U-Schienenmontage oder Aufbaumontage,
mit 2 potentialfreien Offnern

ESA 2/G

Gerat im 130 mm breiten Gehéause
in Schutzart IP 54,

fur Aufputzmontage,
mit 2 potentialfreien Wechslern

NR 3 A

Gerat im 22,5 mm breiten Gehause
in Schutzart IP 20,

fur U-Schienenmontage,
mit 1 potentialfreien Wechsler

NR 5/Ex,
Version A

Gerat im 55 mm breiten Gehause
in Schutzart IP 20,

far U-Schienenmontage oder Aufbaumontage,
mit 1 potentialfreien Wechsler,

Ex-Version zum Einbau im nicht explosionsgeféhrdeten

Bereich,
zur Versorgung der Schwimmelektroden
SCHE 2/Ex- .G,

welche im explosionsgefdhrdeten Bereich installiert sind.
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1.3.2.1 MaRblatter — Messumformer (Elektrodenrelais)
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1.3.3 Technische Daten — Leckagesonden (konduktive Schwimmelektroden)
Schwimmelektroden ohne Ex-Zulassung
Techn. Daten SCHE 2/TIGR | SCHE 2/T/IKL SCHE 2/E SCHE 3/E SCHE 2/E
(Variante ILS)
mit konduktiver Elektrode mit 2 Elektrodenstdben | mit konduktiver mit konduktiver
zur Signalisierung von 1 Alarm Elektrode mit 3 Elektrode mit 2
Elektroden- Elektrodenstiben
stdben zur Signalisierung von
zur Signali- 1 Alarm,
sierung von 2 mit
Alarmen Alarmiiberbriickungs-
kontakt fiir den Fall,
dass fiir die Funktion
der Elektrode nicht
geniigend leitfahige
Fliissigkeit vorhanden
ist
Ausflihrung 2 Steuer-
elektroden und 1 Steuer- und
1 Steuer- und 1 Masseelektrode 1 Masse- 1 Masseelektrode
elektrode
Elektroden- Edelstahl 1.4571, 4 mm @, Uberzogen mit Schrumpfschlauch aus
Siabs Polyolefin [ PVDF oder PTFE
Lange der ca. 45 mm -
Sabe 3 mm ca 45 mm,
ca. 45 mm, anderé andere
andere Elektrodenstablangen auf Anfrage Elektroden- Elektrodenstablangen
stablangen auf auf Anfrage
Anfrage
Material des
Elektroden- Edelstahl 1.4571
kopfes
Elektrischer TPK-Kabel, PTFE-Kabel,
Anschluss im Elektrodenkopf vergossen, im Elektrodenkopf vergossen,
auf Anfrage anderes Kabel auf Anfrage anderes Kabel
Lange des
Anschluss- 2 m, langeres Anschlusskabel auf Anfrage
kabels
Schutzart des
Elektroden- IP 67
kopfes
Material von
Elektroden-
halter, Stabi-

lisierungsplatte
und Verstre-
bungen

PVC

PP

Edelstahl 1.4571 oder anderer Edelstahl
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Schwimmeran-
zahl,
Schwimmer-
material und
Schwimmerab-
messungen

4 Stuck 4 Stuck 4 Stuck
aus aus aus
PP, Edelstahl 1.4571, Edelstahl 1.4571,
ca. 85 mm @ ca. 95 mm @ ca. 130 mm @

Zur einwand-
freien Funktion
der Schwimm-
elektrode
mindestens
bendttigter
Flussigkeits-
stand uber
dem Boden
(bei Wasser
mit einem
spezifischen
Gewicht von

1 glem®)

80 mm 75 mm 85 mm 90 mm 130 mm

Temperatur-
einsatzbereich

+8 °C bis +60 °C -20 °C bis +90 °C

Druckbe-
standigkeit

nur fur drucklose Anwendungen

Lange des An-
schlusskabels
zZwischen
Schwimm-
elektrode und
Elektroden-
relais

siehe Tabelle S. 26
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Schwimmelektroden mit Ex-Zulassung

Techn. Daten

SCHE 2/Ex-.G

SCHE 2/Ex
(Variante 3 tiges)-.G

SCHE 2/Ex
(Variante ILS)-.G

Anwendung Anwendung in eigensicheren Steuerstromkreisen in explosionsgefihrdeten
Bereichen;
EG-Baumusterpriifbescheinigung INERIS 03ATEX0157 (inkl. Ergénzungen)
mit konduktiver mit konduktiver mit konduktiver Elektrode mit 2
Elektrode mit 2 Elektrode mit 3 Elektrodenstdben
Elektrodenstiben Elektrodenstiben zur Signalisierung von 1 Alarm,
zur Signalisierung zur Signalisierung mit Alarmiiberbriickungs-
von 1 Alarm von 2 Alarmen kontakt fiir den Fall, dass fiir
die Funktion der Elektrode nicht
geniigend leitfahige Fliissigkeit
vorhanden ist
Ausflhrung 1 Steuer- und 2 Steuerelektroden 1 Steuer- und
1 Masseelektrode und 1 Masseelektrode 1 Masseelektrode
Elektrodenstabe Edelstahl 1.4571, 4 mm @, Uberzogen mit Schrumpfschlauch aus PVDF oder PTFE
Lange der ca. 45 mm -
Elektrodenstabe A 95 mm -95 mm, ca. 45 mm,
" andere andere Elektrodenstablangen auf
Elektz(:;e‘:::ftraat;:ngen Elektrodenstablangen Anfrage
auf Anfrage
Material des
Elektrodenkopfes Edelstahl 1.4571
Elektrischer Anschluss Kabel, im Elektrodenkopf vergossen
Langs des 2m,la Anschlusskabel auf Anf
Anschlusskabels m, langeres Anschlusskabel auf Anfrage
Schutzart des
Elektrodenkopfes P67
Material von
glz'g"r;?::]:ﬂgéne - Edelstahl 1.4571 oder anderer Edelstahl
Verstrebungen
Schwimmeranzahl, 4 Stuck 4 Stiick
Schwimmermaterial und aus aus

Schwimmer-
abmessungen

Edelstahl 1.4571,
ca. 95 mm @

Edelstahl 1.4571,
ca. 130 mm @

Zur einwandfreien
Funktion der Schwimm-
elektrode mindestens
bendtigter Flussigkeits-
stand Uber dem Boden
(bei Wasser mit einem
spezifischen Gewicht
von 1 glcm®)

85 mm

90 mm

130 mm

Temperatur- u- 0
einsatzbereich -20 °C bis +60 °C
Druckbestandigkeit nur fir drucklose Anwendungen

max. Lange des
Anschlusskabels
zwischen
Schwimmelektrode und
Elektrodenrelais

siehe Tabelle S. 24
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1.3.4 Technische Daten — Messumformer (Elektrodenrelais)

Technische Daten

ESA 2

Alternative Versorgungsspannungen

(AC-Ausfuhrungen:
Klemmen 15 und 16;
DC-Ausflhrungen:

- Klemme 15: -

- Klemme 16: +)

Leistungsaufnahme
Elektrodenstromkreis
(Klemmen 7 und 8)

- Leerlaufspannung
- Kurzschlussstrom
- Ansprechempfindlichkeit

Wirkstromkreise
(Klemmen 12, 13 -Rel. 1,
Klemmen 9, 10 — Rel. 2)

Quittierung

Schaltzustandsanzeige

Schaltspannung
Schaltstrom
Schaltleistung
Gehéause
Anschluss
Schutzart
Montage

Einbaulage
Temperatureinsatzbereich

Kabellange zwischen ESA und

Schwimmelektrode
EMV

32

- AC 230 V (kommt zur Auslieferung, wenn im Bestellfalle
keine andere Versorgungsspannung genannt wird) oder
- AC 240 V oder
-AC 115 V oder
-AC 24V oder
-DC 24V oder jedoch nur zum Anschluss an Schutz-
-DC 12V } kleinspannung nach den fiir die jeweilige
Anwendung gultigen Normen
- weitere Versorgungsspannungen auf Anfrage
ca. 3VA

2 Klemmen zum Anschluss an Leckagesonde (fiihren
Schutzkleinspannung SELV),

wirksam auf 2 Ausgangsrelais chne Selbsthaltung,

wobei eines bei anstehendem Alarm riicksetzbar ist

9 V.7 Rechteckwechselspannung 10 Hz (Schutzkleinspannung SELV)
max. 0,5 mA

ca. 30 kOhm bzw. ca. 33 yS (Leitwert), héhere
Ansprechempfindlichkeit: siehe Tabelle S. 26

2 potentialfreie Offner ohne Selbsthaltung im Ruhestromprinzip, beide
im Bereitschaftszustand (=Elektrodenstabspitzen der Stabelektrode
der Schwimmelektrode befinden sich in leitfahiger Flissigkeit)
betatigt.
Der eine der beiden Offner (Klemmen 12, 13 — Rel. 1) istim
Alarmfall quittierbar.
Der andere Offner (Klemmen 9,10 — Rel. 2) behalt seinen
Schaltzustand, solange der Alarm ansteht.
mittels eingebautem Taster oder externem Quittierungstaster
(Anschlussméglichkeit an den Klemmen 4 und 5) lasst sich das
Ausgangsrelais 1 (Klemmen 12, 13) ricksetzen
durch eine Zweifarben-LED:
leuchtet grin = Gutzustand, beide Ausgangsrelais angezogen
blinkt rot = Alarm, beide Ausgangsrelais abgefallen
leuchtet rot = Alarmzustand quittiert, Ausgangsrelais 1 riickgesetzt,
Ausgangsrelais 2 abgefallen
max. AC 250 V
max. AC 4 A
max. 500 VA
Isolierstoff, 75 x 55 x 110 mm (siehe Zeichnung unter 1.3.2.1)
obenliegende Gehauseklemmen
IP 20
Schnellbefestigung fur U-Schiene nach DIN 46 277 und
DIN EN 50 022 oder Befestigung tber zwei Bohrungen
beliebig
-20 °C bis +60 °C

max. 1000 m, bei héherer Ansprechempfindlichkeit: s. Tab. S. 26

fur Stéraussendung nach den geratespezifischen Anforderungen fur
Wohnbereich, Geschafts- und Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe
und fur Storfestigkeit nach den geratespezifischen Anforderungen fiir
Industriebereich
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Technische Daten

ESA 2/G

Alternative Versorgungsspannungen

(AC-Ausfuhrungen:
Klemmen 1 und 2;

DC-Ausflhrungen:

- Klemme 1: -

- Klemme 2: +)

Leistungsaufnahme
Elektrodenstromkreis
(Klemmen 11 und 12)

- Leerlaufspannung
- Kurzschlussstrom
- Ansprechempfindlichkeit

Wirkstromkreise
(Klemmen 3 bis 8)

Quittierung

Schaltzustandsanzeige

Schaltspannung
Schaltstrom
Schaltleistung

Gehduse

Anschluss

Schutzart

Montage

Einbaulage
Temperatureinsatzbereich

Kabellange zwischen ESA 2/G und

Schwimmelektrode
EMV

- AC 230 V (kommt zur Auslieferung, wenn im Bestellfalle
keine andere Versorgungsspannung genannt wird) oder
- AC 240 V oder
-AC 115V oder
-AC 24V oder
-DC 24V oder jedoch nur zum Anschluss an Schutz-
-DC 12V } kleinspannung nach den fur die jeweilige
Anwendung glltigen Normen
- weitere Versorgungsspannungen auf Anfrage
ca. 3VA

2 Klemmen zum Anschluss an Leckagesonde (flhren
Schutzkleinspannung SELV),

wirksam auf 2 Ausgangsrelais ohne Selbsthaltung,

wobei eines bei anstehendem Alarm ricksetzbar ist

9 V.« Rechteckwechselspannung 10 Hz (Schutzkleinspannung SELV)
max. 0,5 mAgy

ca. 30 kOhm bzw. ca. 33 yS (Leitwert), hthere
Ansprechempfindlichkeit: sieche Tabelle S. 26

2 potentialfreie Wechsler im Ruhestromprinzip, beide im
Bereitschaftszustand (=Elektrodenstabspitzen der Stabelektrode der
Schwimmelektrode befinden sich in leitfahiger Flussigkeit) betatigt.
Der eine der beiden Wechsler (Klemmen 3,4,5 — Rel. 1) istim
Alarmfall quittierbar.
Der andere Wechsler (Klemmen 6,7,8 — Rel. 2) behalt seinen
Schaltzustand, solange der Alarm ansteht.
mittels externem Quittierungstaster
(Anschlussméglichkeit an den Klemmen 9 und 10) lasst sich das
Ausgangsrelais 1 (Klemmen 3, 4, 5) rucksetzen
durch eine Zweifarben-LED:
leuchtet grin = Gutzustand, beide Ausgangsrelais angezogen
blinkt rot = Alarm, beide Ausgangsrelais abgefallen
leuchtet rot = Alarmzustand quittiert, Ausgangsrelais 1 riickgesetzt,
Ausgangsrelais 2 abgefallen
durch eine rote Blink-Leuchtdiode:
blinkt rot = Ausgangsrelais 1 abgefallen
max. AC 250 V
max. AC 4 A
max. 500 VA
Isolierstoff, mit 3 Verschraubungen (siehe Zeichnung unter 1.3.2.1)
innenliegende Anschlussklemmen
IP 54
Aufputzmontage mittels 4 Schrauben
beliebig
-20 °C bis +60 °C

max. 1000 m, bei hoherer Ansprechempfindlichkeit: s. Tab. S. 26
Storaussendung nach den geratespezifischen Anforderungen fur
Wohnbereich, Geschafts- und Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe
und fur Stérfestigkeit nach den geratespezifischen Anforderungen fir
Industriebereich
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Technische Daten

NR3 A

Alternative Versorgungsspannungen

(AC-Ausfuhrungen:
Klemmen 10 und 12,
DC-Ausflhrungen:

- Klemme 10: -

- Klemme 12: +)

Leistungsaufnahme
Elektrodenstromkreis
(Klemmen 4 und 6)

- Leerlaufspannung
- Kurzschlussstrom
- Ansprechempfindlichkeit

Wirkstromkreis
(Klemmen 7, 8, 9)

Schaltzustandsanzeige

Schaltspannung
Schaltstrom
Schaltleistung
Gehause
Anschluss
Schutzart
Montage

Einbaulage
Temperatureinsatzbereich

Kabellange zwischen NR 3 und

Schwimmelektrode
EMV

34

- AC 230 V (kommt zur Auslieferung, wenn im Bestellfalle
keine andere Versorgungsspannung genannt wird) oder
- AC 240 V oder
-AC 115 V oder
-AC 24V oder
-DC 24V oder jedoch nur zum Anschluss an Schutz-
-DC 12V kleinspannung nach den fur die jeweilige
Anwendung gultigen Normen
- weitere Versorgungsspannungen auf Anfrage
ca. 3VA

2 Klemmen zum Anschluss an Leckagesonde (fuhren
Schutzkleinspannung SELV),

wirksam auf 1 Ausgangsrelais

9 Ver Rechteckwechselspannung 10 Hz (Schutzkleinspannung SELV)
max. 0,5 mAex

ca. 30 kOhm bzw. ca. 33 uS (Leitwert), hdhere
Ansprechempfindlichkeit: siehe Tabelle S. 26

1 potentialfreier Wechsler im Ruhestromprinzip, im
Bereitschaftszustand (=Elektrodenstabspitzen der
Stabelektrode der Schwimmelektrode befinden sich in
leitfahiger Flussigkeit) betatigt.
durch eine griine LED:

leuchtet = Gutzustand, Ausgangsrelais angezogen
durch eine rote LED:

leuchtet = Alarmzustand, Ausgangsrelais abgefallen
max. AC 250 V
max. AC 4 A
max. 500 VA
Isolierstoff, 75 x 22,5 x 100 mm (siehe Zeichnung unter 1.3.2.1)
obenliegende Gehauseklemmen
IP 20
Schnellbefestigung fur U-Schiene nach DIN 46 277 und
DIN EN 50 022
beliebig
-20 °C bis +60 °C

max. 1000 m, bei hoherer Ansprechempfindlichkeit: s. Tab. S. 26

fur Stéraussendung nach den geratespezifischen Anforderungen fiir
Wohnbereich, Geschafts- und Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe
und fir Storfestigkeit nach den geratespezifischen Anforderungen fur
Industriebereich
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Technische Daten

NR 5/Ex, Version A

Alternative Versorgungsspannungen

(AC-Ausfuhrungen:
Klemmen 15 und 16;

Leistungsaufnahme
Elektrodenstromkreis
(Klemmen 1 und 7)

- Leerlaufspannung
- Kurzschlussstrom
- Ansprechempfindlichkeit

Wirkstromkreis
(Klemmen 9, 10, 11)

Schaltspannung
Schaltstrom
Schaltleistung
Schaltzustandsanzeige

Gehéause
Anschluss
Schutzart
Montage

Einbaulage
Temperatureinsatzbereich
Max. Kabellange zwischen
NR 5/Ex, Version A und
Schwimmelektrode
EG-Baumusterprf-
bescheinigung

EMV

- AC 230 V (kommt zur Auslieferung, wenn im Bestellfalle
keine andere Versorgungsspannung genannt wird) oder
- AC 240 V oder
-AC 115V oder
- AC 110 V oder
-AC 24V
ca. 3VA

2 Klemmen zum Anschluss an Leckagesonde (fihren
Schutzkleinspannung SELV),

wirksam auf 1 Ausgangsrelais

3 Verr Rechteckwechselspannung 10 Hz (Schutzkleinspannung SELV)
max. 0,5 mAgy

ca. 30 kOhm bzw. ca. 33 pS (Leitwert), hohere
Ansprechempfindlichkeit: siehe Tabelle S. 26

1 potentialfreier Wechsler im Ruhestromprinzip,
im Bereitschaftszustand (=Elektrodenstabspitzen der Stabelektrode
der Schwimmelektrode befinden sich in
leitfahiger Flussigkeit) betatigt.
max. AC 250 V
max. AC 4 A
max. 100 VA
durch eine grine LED:
leuchtet = Gutzustand, Ausgangsrelais angezogen
durch eine rote LED:
leuchtet = Alarmzustand, Ausgangsrelais abgefallen
Isolierstoff, 75 x 55 x 110 mm (siehe Zeichnung unter 1.3.2.1)
obenliegende Gehauseklemmen
IP 20
Schnellbefestigung fur U-Schiene nach DIN 46 277 und
DIN EN 50 022 oder Befestigung uber zwei Bohrungen
beliebig
-20 °C bis +60 °C

siehe nachstehende Tabelle und Tabelle auf Seite 26

INERIS 03ATEX0151 (inkl. Erganzungen)

fur Stéraussendung nach den geréatespezifischen Anforderungen fir
Wohnbereich, Geschafts- und Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe
und fur Stérfestigkeit nach den geratespezifischen Anforderungen fur
Industriebereich
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Maximale Kabelldnge zwischen Schwimmelektrode und Elektrodenrelais NR 5/Ex, Version A:

Elektrodentype Anschluss | Maximale Linge des | Maximale Lange des
an Kabels zwischen der | Kabels zwischen der
"x" Elektro- | Schwimmelektrode | Schwimmelektrode
denrelais und dem (den) und dem (den)
NR 5/Ex, Elektrodenrelais Elektrodenrelais
Version A NR 5/Ex, NR 5/Ex,
Version A, Version A,
bei einem Kabel mit | bei einem Kabel mit
C <= 200 pF/m C <=100 pF/m
und und
L <= 1uyH/m L <= 1pH/m
SCHE 2/Ex .... 1 1000 m 1000 m
SCHE 2/Ex (Variante ILS) ... 1 1000 m 1000 m
SCHE 2/Ex (Variante 3 tiges) ... 2 350 m 700 m
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2. Werkstoffe der Leckagesonden

Als Werkstoffe fur die mit der zu detektierenden Flussigkeit, deren Dampfe oder Kondensat direkt in
Berthrung kommenden Teile (Elektrodenstabe, Einschraubnippel, Stabilisierungsplatte, Schwimmer,
Abstandshalter und Schrumpfschlauche) werden nichtrostende austenitische CrNi- und CrNiMo-Stahle
nach EN 10088 sowie Titan, Tantal, Mcnel, Hastelloy und die Kunststoffe Polyolefin, PVC, PP, PE, PVDF
und PTFE und als Gielharze Polyurethan- und Epoxidharz verwendet.

Fur den Kabelmantel wird bei den Schwimmelektrodentypen SCHE 2/T/GR und SCHE 2/T/KL
standardmafig der Werkstoff TPK eingesetzt. Bei allen anderen Schwimmelektrodentypen wird
standardmagig ein Kabel mit PTFE-Mantel oder PUR-Mantel verwendet.

Alternativ konnen auch Kabelmantelwerkstoffe aus PVC, NR, NBR, CM, CSM, CR und MVQ verwendet
werden.

Als Kabeleinfuhrung kénnen die Werkstoffe PVC, PE, PP, FPM, EPDM, NR, NBR, CM, CSM, CR, MVQ,
Messing vernickelt oder Edelstahl verwendet werden.

Der Elektrodenkopf einer jeden Schwimmelektrode und der Reedkontakt bei den Typen SCHE 2/E
(Variante ILS) und SCHE 2/Ex (Variante ILS)-.G sind mit Polyurethanharz bzw. mit Epoxidharz
ausgegossen.

Einsatzbereich

Das Leckageerkennungssystem kann bei Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
eingesetzt werden, um auf Wasser oder anderen Medien aufschwimmende, nicht leitfahige,
wassergefahrdende Fliussigkeiten (nicht leitfahige Leichtflussigkeiten) zu detektieren und zu melden.
Vorraussetzung ist, dass die wassergefahrdenden Leichtflussigkeiten in Wasser unléslich und mit Wasser
nicht mischbar sind.

Die Leckagesonden sind fur den Einsatz unter atmosphérischen Bedingungen bzw. — 20° C bis + 90°C
bestimmt (siehe auch Punkt 1.3.3).

StandardmaRig werden die Elektrodenrelais mit einer Ansprechempfindlichkeit von 30 kOhm ausgefiihrt.
Das entspricht 33 pS Leitfahigkeit. Alternativ kénnen die Elektrodenrelais mit einer
Ansprechempfindlichkeit > 30 kOhm (< 33 pS) geliefert werden.

Zur Vermeidung von Fehlalarmen sind folgende Parameter fiir das Funktionieren des Systems
Schwimmelektrode-Elektrodenrelais zu erfiillen:

- Die Zellenkonstante. Diese ist von uns durch die Konstruktion vorgegeben durch den Elektrodenstab-
durchmesser von 4 mm, den Abstand zwischen den Elektroden und durch die Abmantelung des
Schrumpfschlauches von 10 mm, was der maximalen Eintauchtiefe der Elektrodenstébe in die leitfahige
Flussigkeit entspricht.

- Die Eintauchtiefe der Elektrodenstébe. Die Eintauchtiefe der Elektrodenstabe, die notwendig ist, um
uber die Elektrode ohne Unterbrechung (chne Alarmauslésung) einen Ruhestrom flieRen zu lassen, hangt
von der Bewegung der Flussigkeitsoberflache ab.

- Die Mindestleitfahigkeit der leitfahigen Flussigkeit. Bei standardmanfiger Auslegung des Elektrodenrelais
wird eine spezifische Mindestleitfahigkeit von 50 pS/cm bei +20 °C gefordert. Die Messumformer weisen
standardmafig eine Ansprechempfindlichkeit von 33 S auf.

Damit ist sichergestellt, dass bei einer Eintauchtiefe von 10 mm und bei Temperaturen zwischen +20 °C
und +1 °C geniigend Funktionsreserve gegeniiber Fehlalarmen vorhanden ist.

In der praktischen Anwendung kann bei glinstigen Anwendungsbedingungen (z.B. hoher Leitfahigkeit der
leitfahigen Flussigkeit, ruhiger Flussigkeitsoberflache, héherer Temperatur) eine kleinere Eintauchtiefe
der Elektrodenstabspitzen genigen.
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Optional héhere Ansprechempfindlichkeit des Messumformers:

Bei schlechter spezifischer Leitfahigkeit der leitfahigen Flussigkeit (< 50 pS/cm) kénnen unsere
Messumformer werksseitig mit einer hoheren Ansprechempfindlichkeit ausgestattet werden. Dabei reduziert
sich die maximale Anschlussleitungsldnge. Dies soll in der nachfolgenden Tabelle verdeutlicht werden.

Spezifische Leitfahigkeit der
leitfahigen Fliissigkeit
bei +20 °C, mindestens

Von der Standardansprech-
empfindlichkeit abweichende
Ansprechempfindlichkeit des

Maximale Lange der
Anschlussleitung

(Werte bieten Funktionsreserve | Messumformers
fiir die Anwendung der
Schwimmelektroden bei

Temperaturen bis hinunter

auf +1 °C)
Standard zum Vergleich: Standard zum Vergleich: Standard zum Vergleich:
50 pS/cm 30 kOhm bzw. 33 uS 1000 m
40 pS/icm 40 kOhm bzw. 25,0 uS 800 m
30 pS/cm 50 kOhm bzw. 20,0 uS 600 m
20 uSicm 80 kOhm bzw. 12,5 uS 400 m
10 uS/icm 150 kOhm bzw. 6,6 uS 200m
5 uS/em 300 kOhm bzw. 3,3 uS 100 m
4 uSicm 400 kOhm bzw. 2,5 uS 80m
3 yuS/cm 500 kOhm bzw. 2,0 uS 60 m

In den Werten dieser Tabelle ist bereits bei jedem Wert eine ausreichende Funktionsreserve mit
bericksichtigt.

Sowoehl die leitfahige schwerere Flussigkeit als auch die nicht leitfahige leichtere Flussigkeit durfen folgende
Eigenschaften nicht besitzen:
* Sie durfen weder breiig, klebrig noch z&h sein oder erstarren.
Sie durfen nicht zur Schaumbildung neigen.
Sie durfen keine Dampfbildung und Kondensatanfall hervorrufen.
Sie durfen nicht zu Ablagerungen neigen.
Sie dirfen keine groben Feststoffpartikel enthalten.

Es ist auch zu beachten, dass die Schwimmelektrode nur bei Frostfreiheit ihre Funktion erfillen kann.
Gefrorenes Wasser hat einen sehr geringen elektrischen Leitwert, was beim Einsatz der Schwimmelektrode
bei Frost zur Alarmmeldung fahrt.

Fur den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen dirfen nur solche Kombinationen zur Anwendung
kommen, deren elektrische Betriebsmittel den erteilten Ex-Zulassungen entsprechen. Die besonderen
Bedingungen und Auflagen aus den EG-Baumusterprifbescheinigungen INERIS 03ATEX0151 (inkl.
Erganzungen) sowie INERIS 03ATEX0157 (inkl. Erganzungen) sind bei Montage und Betrieb der Gerate zu
beachten.
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4. Stérmeldungen, Fehlermeldungen

Fur die sichere Meldung auch bei Ausfall der Hilfsenergie sind die Messumformer nach dem

Ruhestromprinzip ausgefuhrt, d.h. dass der Kontaktzustand bei Alarmgabe der gleiche ist wie bei

Ausfall der Hilfsenergie. Bedingt durch die Funktionsweise wird ein Leitungsbruch der

Elektrodenanschlussleitung wie Leckagealarm ausgewertet. Die potentialfreien Ausgangskontakte
werden bei Leitungsbruch wie bei Alarmgabe durch die Detektion einer nicht leitfahigen Leichtflussigkeit

bzw. durch Ausfall der Hilfsenergie umgeschaltet.

Zur Visualisierung der Betriebszustande sind Leuchtdioden eingebaut, an denen der jeweilige Schalt-

bzw. Alarmzustand zu erkennen ist:

Mess- ohne Gutzustand: Alarr Al grund noch
umformer- Versorgungs- Sp“:mu"fm(:ﬂe &Mﬁwﬂémr ::lne vorhanden, Alarm-
nnung. Elektroden- annung, roden- i
Type spannung stabspitzen tauchen in die | stabspitzen tauchen in die zustand quittiert
leitfahige Flussigkeit ein, | nicht leitfahige Flussigkeit
kein Leitungsbruch ein oder Leitungsbruch der
Elektrodenanschlussleitung
ESA 2 ® sl ~ o
Rel.1 Rel.2 Rel.1 “ | “Rel2 Rel1 7 | Rel2 Rel1 “ | “Rei2
13 12 10 -] 13 12 10 -] 13 12 10 9 13 12 10 9
Zweifarben-LED dunkel - 2weifarben-LED leuchtet grun -|  Zweifarben-LED blinkt rot - | Zweifarben-LED leuchtet rot -
beide AL i beide A beide Ausgangsrelais Ausgangsrelais 1 angezogen -
abgetalien - angezogen - abgefalien Ausgangsrelais 2 abgefalien
Ausgar Ausgangskontakte
geschiossen geschiossen
| |
ESA 2/G ~ s ~ L g
& “®- e “®-
- e -® ®
Rel 1 Rel2 Rel.1 Rel 2 Rei1 7| 2 Rel.1 Rel 2
4 56 7 8 4 5 6 7 8 [ 4 56 7 aljs 4 S 6 7 8
LEDs cunkel - Zweifarben-LED leuchtet grun - 2Zwefarben-LED blinkt rot - Zweifarben-LED leuchtet rot -
bede Ausgangsrelas rote Blink-LED dunkel - rote Blink-LED blinkt - rote Blink-LED dunkel -
abgefallen beide Ausgangsrelais beide Ausgangsrelais Ausgangsrelais 1 angezogen -
d abgefalien Auﬂagwlau 2 abgetalien
NRaA ® ‘Q‘ ; ®
L NI
® ® ~®-
7 8 9 7 8 9 7 8 9
LEDs dunkei - grune LED leuchtet - rote LED leuchtet -
Ausgangsrelais f: Al Ausgar
NR S5/Ex, szl o
Version A ® e j’\— @ @ _'.l‘_
1 10 9 1 10 9 M1 10 9
LEDs dunkel - grune LED leuchtet - rote LED leuchtet -
Ausgangsrelais A elais Ausgangsrelais abgefallen

Tabelle der Schaltzustande

55P-6114

@H.OI.
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5. Einbauhinweise
Alle genannten Schwimmelektroden und Messumformer dirfen nur durch entsprechendes, qualifiziertes
Fachpersonal eingebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden.
5.1 Einbau der Leckagesonden (konduktiven Schwimmelektroden)

Die Schwimmelektrode wird auf die zu Uberwachende Flussigkeitsoberflache in der Weise gesetzt, dass
die Elektrodenstabspitzen nach unten und das Kabel nach oben weisen.

Es ist sicherzustellen, dass eventuell am Einbauort vorhandene Einbauten die Schwimmelektrode nicht in
ihrer Funktion behindern kénnen.

Das Kabel der Schwimmelektrode muss so lang bemessen und frei beweglich sein, dass die
Schwimmelektrode dem zu erwartenden Flussigkeitshub folgen kann.

Zur Erhaltung der Meldegenauigkeit der eingesetzten Schwimmelektrode bei Verwendung in tiefen
Schachten mit groBem Flussigkeitshub und dadurch bedingtem langen, dem Flussigkeitshub
ausgesetzten Anschlusskabel der Schwimmelektrode empfiehlt sich die Ausristung des Gerates mit
einem am Anschlusskabel der Schwimmelektrode angebrachten Schwimmer. Dieser Schwimmer tragt bei
hohem Flussigkeitsniveau das Gewicht der Anschlussleitung und verhindert so ein sich aufgrund
einseitiger Belastung zur Seite Neigen oder gar Kippen der Schwimmelektrode. Solch ein Schwimmer
muss von Jola geliefert werden.

Um ein unkontrolliertes Umherschwimmen der Schwimmelektrode zu verhindern und dadurch zu
erreichen, dass die Schwimmelektrode nicht in ihrer Funktion behindert wird, wird die Verwendung eines
Montagegestells mit zwei Fihrungsseilen oder zwei Fihrungsstaben empfohlen. Ein solches
Montagegestell kann ebenfalls von Jola geliefert werden.

Es durfen nicht mehrere Schwimmelektroden miteinander verschaltet werden. Die Leckagesonden sind
so einzubauen, dass der im jeweiligen Datenblatt der Schwimmelektroden zulassige Temperaturbereich
eingehalten wird. Bei Frost l6st die Schwimmelektrode auf Grund der schlechten Leitfahigkeit von
gefrorenem Wasser Alarm aus. Es ist sicherzustellen, dass die Schwimmeigenschaften der
Schwimmelektrode nicht durch Fremdkérper, Einbauten oder durch Einwirken der Anschlussleitung
beeintrachtigt werden. Es ist auch sicherzustellen, dass ausgetretene Fliussigkeit die Elektroden sicher
erreicht. Gegebenenfalls sind bauliche Ma3nahmen zu treffen.

Die geratespezifischen Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sind in jedem Falle zu
bertcksichtigen.

5.2 Einbau der Messumformer

40

Die Messumformer ESA 2, NR 3 A und NR5/Ex, Version A sind nur fur den Schaltschrankeinbau oder fur
den Einbau in ein entsprechendes Schutzgehause mit einer Schutzart von mindestens IP 54 nach EN
60529 vorgesehen und darfen daher auch nur dort eingebaut werden. Sie sind nur geeignet fiir den
Einsatz in sauberer Umgebung.

Der Messumformer ESA 2/G besitzt ein Aufputzgeh&use in Schutzart IP 54. Es ist mittels 4 Schrauben an
der Wand zu befestigen.

Alle genannten Messumformer dirfen nur durch entsprechendes, qualifiziertes Fachpersonal eingebaut,
angeschlossen und in Betrieb genommen werden.

Die geratespezifischen Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitungen sind in jedem Falle zu
beriicksichtigen.
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5.3 Anschluss des Messumformers (Elektrodenrelais)

Der elektrische Anschluss des jeweiligen Messumformers ist wie in den folgenden Beispielen aufgezeigt
vorzunehmen.

Quittierung
optional

Anschluss an Meldeeinrichtung
oder Steuerungseinrichtung
mit Steliglied

E1 EO0
Kontaktdarstellung im
stromlosen Zustand des ESA 2 SCHE 2/T/GR,
Aderfarben der Elektrodenleltung: SCHE 2/T/KL,
Elektrodenstab EO = braun SCHE 2/E oder
Elektrodenstab E1 = schwarz SCHE 2/E (Variante ILS)
Prinzipanschlussbild

SCHE 2/... an ESA 2

'51P-6168 a Lﬂ

[ )
o o
F_\ 219 EI:‘Z
Quittierung '”",.’,( ( U
optional

Kontaktdarstellung im
stromlosen Zustand der ESA 2 SCHE 3/E

Aderfarben der Elektrodenleitung:
Elektrodenstab EO = braun
Elektrodenstab E1 = schwarz
Elektrodenstab E1' = grau (blau)

Anschluss an Meldeeinrichtung
oder Stewerungseinrichtung
mit Steliglied

Prinzipanschiussbild
& Laamrinrien gea. 21,04 08 SCHE 3/E an zwel ESA 2

—— = . T ola |
= ,"::WT}‘(:"—[‘ 51P-6169 a l l'— =
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g@-mu"s =
|| Pﬂ ]_‘ﬂl\ll

SE 78 & <0112

e - 1 :

Anschiuss an Meldeeinrichtung
oder Steuerungseinrichtung
mit Steliglied

Kontaktdarstellung im

Zustand des ESA 2/6
Aderfarben der Elektrodenieitung: g:: :m:"'
ElektrodenstabE0. = braun L
e H e SCHE 2/E oder
SCHE 2/E (Variante ILS)

Prinzipanschlussbild
SCHE 2,/... an ESA 2/6

“51p-6171 } 3‘“ [

| Oy

VA
}E - ESA2/G —
‘\’f
\ Fﬂ rlﬂ LT
12 3 4 s 5 T 88 w0n
Quittierung } I I
wtions }_\J 1
2. Alarm
ola - Esa2G “
LT T e
12 -J""-I,_“"‘ eo! Ugre
Quittierung vt
optisesl I__\I I e T S AL 2 SR
Aderfarben der EI
l Elalttmllnnt:I: EO0 = braun
Elektrodenstab E1 = schwarz

Anschluss an Meldeeinrichtung
oder Steuerungseinrichtung
mit

El E1* = grau (blau)

Prinzipanschiussbild

"51p-6172a l[ : 2l |7—

= | 130807 Jl“l(
Ly

SCHE 3/E an zwei ESA 2/G

- |22 Bhos
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1]
oéo J
0241 =
ais
NR3A
i
@@ |4mm Anschiuss an Meldesinrichtung
—= oder Steuerungseinrichtung
eoe mit Steliglied
SCHE 2/T/GR,
Kontaktdarstellung im SCHE 2/T/KL,
stromlosen Zustand des NR 3 A SCHE 2/E oder
Aderfarben der Elektrodenleitung: SCHE 2/E (Variante ILS)
Elektrodenstah EO = braun
Elektr E1 = schwarz

Prinzipanschlusshild
SCHE2/..anNR3 A

]
I -4
o iJU

20e % 2. Alarm

stromlosen Zustand der NR 3 A

() p_/m J‘ Kontaktdarstellung im

@ o Aderfarben der Elektrodenleltung: £
ko 7 i Elektrodenstab EQ = braun E0 .
Elektrodenstab E1 = schwarz )
NR3A El E1 = grau (blau) SCHE 3/E
ma

2@ @ |4 Anschiuss an Meldeeinrichtung
- oder Steuerungseinrichtung
20 mit Steliglied

Prinzipanschiussbild Y] R ¢
J.IMNIMMJ SCHE 3/E an zwel NR 3 A
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Nicht explosionsgefihrdeter Bereich

Explosionsgefihrdeter Bereich

/_ El—l::l:mlll!tll‘ll

(€l o ?

16 15 jremdtninn 11 10 8

— :

12

an
oder Steuerungseinrichtung
mit Stellglied

Kontaktdarstellung im
stromlosen Zustand des NR 5/Ex

Aderfarben der Elektrodenleitung:
Elektrodenstab EO = braun
Elektrodenstab E1 = schwarz
Potentialausgleichs-

leitung (PA) = griin-gelb

l ) O_COC 11
[ et ¥
V= Sl ; 9‘°]
gelenem P = e =
ot [L111] ;
e erel N :

F R

SCHE 2/Ex-06 oder
SCHE 2/Ex (Variante ILS)-06
€ N1 GExialic T6

Aus der Zulassungszeichnung

Keine Modifizierung zugelassen
ohne Zustimmung von
Herrn Volker Mattil

Dessin apparenté:
Aucune modification
permise sans |'accord

de M. Volker Mattil

Prinzipanschlussbild NR 5/Ex, Version A, ohne PA
+ SCHE 2/Ex mit 2 Staben

| 51P-61752 ! I i !7

Nicht explosionsgefahrdeter Bereich |

Explosionsgefdhrdeter Bereich

q—rn-/'\
[

1]

[ N
Eeai a siecrrodes
Himcirode mlay @

gy e
Kontaktdarstellung Im

stromlosen Zustand des MR 5/Ex
Aderfarben der Elektrodenleitung:
Elektrodenstab EO = braun

NR 5/Ex
Vorsion A

( E @ Elektrodenstab E1 = schwarz .
,__.:"__I T Elektrodenstab E1' = grau (blau)
— | gy Potentialausgleichs-

gt e = L leitung (PA) = griin-gelb

—

Anschluss an Meldeeinrichtung
oder Steuerungseinrichtung
mit

S

E1

E0 E1'

SCHE 2/Ex (Variante 3 tiges)-06 €211 1 G Ex ia IIC T6

Aus der Zulassungszeichnung
resultierende verwandte
Zeichnung:

Keine Modifizierung zugelassen
ohne Zustimmung von

Dessin apparenté:
Aucune modification
permise sans |"accord

de M. Volker Mattil

Herm Volker Mattil

Prinzipanschlussbild 2 NR 5/Ex, Version A, ohne PA
+ SCHE 2/Ex (Variante 3 tiges)-06
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6. Einstellhinweise

Es ist keine Abgleichmaéglichkeit zur Einstellung der elektrischen Ansprechempfindlichkeit vorgesehen.
Die Ansprechempfindlichkeit der Messumformer hat den festen Wert von 30 kOhm.

Die Schwimmelektrode SCHE ... schwimmt normalerweise auf einer elektrisch leitenden Flussigkeit, z.B.
auf Wasser. Die in der Schwimmelektrode integrierte Stabelektrode ist dabei in Hohe so eingestellt, dass
sich die beiden Elektrodenstabspitzen (Modell SCHE 3/E: die Elektrodenstabspitze des oberen
Elektrodenstabes und der Elektrodenstab der Masseelektrode EO) bei einer ruhigen
Flussigkeitsoberflache dauernd unter Wasser befinden. Je nach Bewegung der Flussigkeitsoberflache ist
die Stabelektrode mehr oder weniger nach unten zu verstellen.

Fur die Einstellung der Elektrodenhothe ist entsprechendes Werkzeug zu verwenden.

Die Einstellung erfolgt bei den Modellen SCHE 2/T/KL und SCHE 2/T/GR durch Lésen der beiden
Feststell-muttern und deren Justierung auf dem Elektroden-Gewindeschaft in der gewiinschten Héhe. In
der Montageplatte ist ein entsprechendes Gewinde angebracht. Die Arretierung erfolgt durch
gegensinniges festes Drehen (jedoch ohne Gewalt) der beiden Feststellmuttern.

Bei allen anderen Modellen erfolgt die Einstellung durch Lésen der Kontermutter und der Maden-
Feststell-schraube und darauf folgendem unmittelbaren Verschieben des Stabelektrodenschaftes in der
zugehorigen Flhrung. Zur Feststellung ist die Maden-Feststellschraube fest, jedoch ohne Gewalt,
anzuziehen und mittels der Kontermutter gegen Lésen zu sichern.

Bei der Einstellung der Stabelektrode ist die Optimierung vorzunehmen, dass die beiden
Elektrodenstabspitzen (Modell SCHE 3/E: die Elektrodenstabspitze des oberen Elektrodenstabes) sich
zwar dauernd unter Wasser befinden, jedoch nur so knapp eingestellt sind, dass bei Uberlagerung der
elektrisch leitenden Flissigkeit, z.B. Wasser, durch eine elektrisch nicht leitende Flussigkeit, z.B. Heizél,
bereits eine geringe Hohe der elektrisch nicht leitenden Flussigkeit Heizél ausreicht, um die
Elektrodenstabspitzen der Stabelektrode aus dem elektrisch leitenden Wasserbereich heraus in den
elektrisch nicht leitenden Heizélbereich hinein zu heben, dadurch den von dem Elektroden(alarm)relais
her Uber die Stabelektrode flieRenden Steuerstrom zu unterbrechen und so Alarm auszulésen.
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Mafstab 1:1
Gutzustand

Maflstab 1:1
Alarmzustand

1\

i
er ———

——iioze s — e
Al lgemein- Maistab 1.2 | Gewicnt
loleranzen
Lager Nr. Werkstoff:
- DIN 1S0 2768-m Rohteil :
Dalun |
Seert. | LN ]Fosser Funktionsdarstellung einer
“Belr‘ eoi.cE ;g,..r«‘-}f 9
orn s
T Schwimmelektrode
Blatt
51Z-6116 Index:
oDl
Tusl. Anderung Dalun__| Name |Urspr. Ers. f. TErs. d.
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7. Betriebsanweisung

Das Leckageerkennungssystem kann bei Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
eingesetzt werden, um auf Wasser aufschwimmende, nicht leitfahige, wassergefahrdende Flussigkeiten
(nicht leitfahige Leichtflussigkeiten) zu detektieren und zu melden. Voraussetzung ist, dass die
wassergefahrdenden Flussigkeiten in Wasser unléslich und mit Wasser nicht mischbar sind. Durch
Verriegelung von Pumpen bei der Detektion und Meldung kann ein Abpumpen von Wasser (z. B.
Niederschlagswasser) mit aufschwimmenden, nicht leitfahigen Leichtflissigkeiten aus Pumpensimpfen
(z. B. Auffangwannen im Freien) verhindert werden.

Zugelassene Medien sind in Wasser nicht I8sliche, elektrisch nicht leitende Leichtflissigkeiten auf Wasser
oder anderen im Vergleich zu der jeweiligen Leichtflussigkeit spezifisch schwereren elektrisch leitenden
Flassigkeiten.

Aus den Datenbléattern der Standaufnehmer bzw. Messumformer gehen die zulassigen Umgebungs- und
Betriebsbedingungen hervor.

Die Montage-, Betriebs- und Wartungsanleitung des Leckageerkennungssystems ist unbedingt zu
beachten.

Fur die nachgeschalteten Gerate, wie Melde- und Steuerungseinrichtung mit Stellglied, sind die jeweiligen
Montageanleitungen sowie die Zulassungsgrundsatze fur Uberfillsicherungen zu befolgen.

8. Wiederkehrende Priifung

Die Leckagesonden und Elektrodenrelais sind in wiederkehrenden Zeitrdumen auf ordnungsgemafen
Zustand und Funktionsfahigkeit zu kontrollieren. Uber die Festlegung des Zeitraumes entscheidet die
Maoglichkeit der Verschmutzung der Elektrode und deren Umgebung. Eine Prafung muss jedoch vor der
Inbetriebnahme und danach mindestens einmal jahrlich stattfinden.

Die Funktionsprufung ist so durchzufahren, dass die einwandfreie Funktion der Leckagesonden und
Elektrodenrelais im Zusammenwirken aller Komponenten nachgewiesen wird.

Bei der Prufung sind unter anderem folgende Arbeiten durchzufihren:

- Uberprifung, ob die Umgebungs- und Betriebsbedingungen noch mit den technischen Daten der
Standaufnehmer und Messumformer kompatibel sind (z.B. Umgebungstemperatur)
Uberprifung der Schwimmereinheiten auf Korrosion und auf ungehinderte Beweglichkeit

- Uberpriifung der Leitungsbruchiiberwachungs-Funktion

- Reinigung der Elektrode und ihrer Umgebung, soweit dies aus installationstechnischer Sicht méglich
ist

- Funktionskontrolle der Elektrode mit der zu iiberwachenden Flussigkeit bzw. wo dies nicht méglich ist,
mit einer der zu Uberwachenden Flussigkeit ahnlichen Flussigkeit, danach Reinigen der Elektrode

Gesehen

Hannover. den

17 ez, 2013
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Zeichnungen: Zeichnungs-Nr.: vom:
Schwimmelektrode SCHE 2 /T/IGR 51K-5041 Index: 2
Vorderansicht Blatt 1 14.05.2012
Draufsicht Blatt 2 14.05.2012
Schwimmelektrode SCHE 2/T/KL 51K-5042 Index: 2
Vorderansicht Blatt 1 14.05.2012
Draufsicht Blatt 2 14.05.2012
Schwimmelektrode SCHE 2/E 51K-5143
Vorderansicht Blatt 1 19.08.2005
Draufsicht Blatt 2 18.08.2005
Schwimmelektrode SCHE 3/E 51K-5144 Index: 1
Vorderansicht Blatt 1 03.09.2009
Draufsicht Blatt 2 03.09.2009
Schwimmelektrode SCHE 2/E (Variante ILS) 51K-5074 Index:1
Vorderansicht Blatt 1 06.01.2006
Draufsicht Blatt 2 06.01.2006
Schwimmelektrode SCHE 2/Ex-0G 51K-5031 Index: 1
Vorderansicht Blatt 1 06.03.2008
Draufsicht Blatt 2 06.03.2008
Schwimmelektrode SCHE 2/Ex
(Variante 3 tiges)-0G 51K-5033 Index: 2
Vorderansicht Blatt 1 03.09.2009
Draufsicht Blatt 2 03.09.2009
Schwimmelektrode SCHE 2/Ex
(Variante ILS)-0G 51K-5043 Index: 2
Vorderansicht Blatt 1 06.03.2008
Draufsicht Blatt 2 06.03.2008
Gehause NR 5/Ex, ESA 2 517-4988 12.08.2004
Lage der Platinen fur ESA 2 und
NR 5/Ex Version A 55Z-6179 18.06.2007
Gehause G/30 mit Verschraubung M16x1,5 55K-5065 Index:2 07.02.2007
Lage der Platine fur ESA 2/G 55Z2-6181 18.06.2007
e e e — e
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Gehause NR 3 A

Lage der Platine fur NR 3

Tabelle der Schaltzustande
Prinzipanschlussbild SCHE 2/... an ESA 2

Prinzipanschlussbild SCHE 3/E an
zwei ESA 2

Prinzipanschlussbild SCHE 3/E an
zwei ESA 2/G

Prinzipanschlussbild SCHE 2/... an ESA 2/G
Prinzipanschlussbild SCHE 2/... an NR 3 A

Prinzipanschlussbild SCHE 3/E an
zweiNR 3 A

Prinzipanschlussbild NR 5/Ex, Version A,
ohne PA + SCHE 2/Ex mit 2 Staben

Prinzipanschlussbild 2 NR 5/Ex, Version A,
ohne PA + SCHE 2/Ex (Variante 3 tiges)-0G

Funktionsdarstellung einer Schwimmelektrode

51Z-4987
55Z-6180
55P-6114

51P-6168 a

51P-6169 a

51P-6172 a
51P-6171

51P-6173

51P-6174 a

51P-6175a

51P-6177 a

51Z-6116

Ges
Hannov

TUV NORD CERT G

17 Dez

11.08.2004
18.06.2007
11.06.2007

22.04.2009

22.04.2009

22.04.2009
19.06.2007

19.06.2007

28.04.2009

29.06.2010

29.06.2010

16.05.2007
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Anhang 2

Einbau- und Betriebsrichtlinie fiir Uberfiillsicherungen

1

110036142

Geltungsbereich

Diese Einbau- und Betriebsrichtlinie gilt fir das Errichten und Betreiben von Uberfillsicherungen,
die aus mehreren Teilen zusammengesetzt werden.

Begriffe

(1) Uberfullsicherungen sind Einrichtungen, die rechtzeitig vor Erreichen des zuldssigen
Flllungsgrades im Behdlter (Berechnung der Ansprechhdhe fir Uberfillsicherungen siehe
Anhang 1) den Fillvorgang unterbrechen oder akustisch und optisch Alarm auslésen.

(2) Unter dem Begriff Uberfiillsicherungen sind alle zur Unterbrechung des Fiillvorganges bzw.
zur Auslésung des Alarms erforderlichen Teile zusammengefasst.

(3) Uberfullsicherungen kénnen auRer Teilen mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung auch
Teile ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung enthalten. Aus Bild 1 geht hervor, welche Teile
zulassungspflichtig sind (Teile links der Trennungslinie).

(4) Als atmospharische Bedingungen gelten hier Gesamtdriicke von 0,08 MPa bis 0,11 MPa =
0,8 bar bis 1,1 bar und Temperaturen von —20 C bis +60 C.

Aufbau_von Uberfiillsicherungen (siehe Bild 1 der Zulassungsgrundsitze fiir Uberfiill-
sicherungen bzw. Anlage 1 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung)

(1) Der Standaufnehmer (1) erfasst die Standhéhe.

(2) Die Standhthe wird bei einer kontinuierlichen Standmesseinrichtung im zugehdrigen
Messumformer (2) in ein der Standhdhe proportionales Ausgangssignal umgeformt, z. B. in ein
genormtes Einheitssignal (z. B. pneumatisch 0,02 MPa bis 0,10 MPa = 0,2 bar bis 1,0 bar oder
elektrisch 4 — 20 mA bzw. 2 — 10 V oder digital liber eine geeignete Busschnittstelle). Das
proportionale Ausgangssignal wird einem Grenzsignalgeber (3) zugefihrt, der das Signal mit
einstellbaren Grenzwerten vergleicht und bindre Ausgangssignale liefert.

(3) Die Standhéhe wird bei Standgrenzschaltern im Standaufnehmer (1) oder im zugehérigen
Messumformer (2) in ein bindres Ausgangssignal umgeformt oder als digitale Signale an eine
geeignete Busschnittstelle weitergeleitet.

(4) Signale kénnen geleitet werden durch z. B. pneumatische Kontakte oder elektrische
Kontakte (Schalter, elektronische Schaltkreise, Initiatorstromkreise) oder als digitale Signale fur
Busschnittstellen.

(5) Das bindre Ausgangssignal des Messumformers (2) bzw. des Grenzsignalgebers (3) bzw.
die BUS-Kommunikationssignale des Messumformers (2) kénnen direkt oder Uber geeignete
Auswerteeinrichtungen/Signalverstarker (4) der Meldeeinrichtung (5a) oder der Steuerungsein-
richtung (5b) mit Stellglied (5¢) zugefihrt werden.

(6) Das proportionale (analoge) bzw. bindre Ausgangssignal kann auch Ober geeignete
elektronische Schaltkreise (z.B. SPS, Prozessleitsysteme) ausgewertet werden.

Einbau und Betrieb

Eehleriberwachung

(1) Uberfullsicherungen missen bei Ausfall der Hilfsenergie, bei Unterbrechung der Verbin-
dungsleitungen zwischen den Teilen oder Ausfall der BUS-Kommunikation den Fiillvorgang
unterbrechen oder akustisch und optisch Alarm auslésen.

Dies kann bei Uberfilillsicherungen nach diesen Zulassungsgrundsatzen durch MaBnahmen nach
den Absatzen (2) bis (4) erreicht werden, womit auch gleichzeitig die Uberwachung der
Betriebsbereitschaft gegeben ist.

Seite 13 von 17

51



4.2

43

52

110036142

52

Deutsches
Institut

fiir
Bautechnik

(2) Uberfullsicherungen sind in der Regel im Ruhestromprinzip oder mit anderen geeigneten
MaRnahmen zur Fehleriberwachung abzusichern.

(3) Uberfllsicherungen mit Standgrenzschalter, deren bindrer Ausgang ein Initiatorstromkreis
mit genormter Schnittstelle ist, sind an einen Schaltverstarker gemaR DIN EN 60947-5-6
anzuschlieBen. Die Wirkungsrichtung des Schaltverstarkers ist so zu wahlen, dass sein
Ausgangssignal sowohl bei Hilfsenergieausfall als auch bei Leitungsbruch im Steuerstromkreis
den Fullvorgang unterbricht oder akustisch und optisch Alarm auslost.

(4) Stromkreise fur akustische und optische Melder, die nicht nach dem Ruhestromprinzip
geschaltet werden kénnen, missen hinsichtlich ihrer Funktionsféhigkeit leicht iberpriifbar sein.

Steuerluft

Die als Hilfsenergie erforderliche Steuerluft darf keine Verunreinigungen mit einer Partikelgréfte
von > 100 um enthalten und muss eine Luftfeuchtigkeit entsprechend einem Taupunkt von -25 °C
haben.

Fachbetriebe

Mit dem Einbau, Instandhalten, Instandsetzen und Reinigen der Uberfillsicherungen dirfen nur
solche Betriebe beauftragt werden, die fir diese Tatigkeiten Fachbetrieb nach Wasserrecht sind,
es sei denn, die Tatigkeiten sind nach wasserrechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht
ausgenommen oder der Hersteller der Standaufnehmer und Messumformer fahrt die obigen
Arbeiten mit eigenem, sachkundigem Personal aus.

Priifungen

Prifung vor Erstinbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme nach Stilllequng

Nach Abschluss der Montage der Uberfullsicherung oder bei Wiederinbetriebnahme des
Behalters nach Stillegung muss durch einen Sachkundigen des Fachbetriebes nach
Abschnitt 4.3 bzw. des Betreibers, falls keine Fachbetriebspflicht vorliegt, eine Priffung auf
ordnungsgemafRen Einbau und einwandfreie Funktion durchgefiihrt werden.

Ist bei Wechsel der Lagerfliissigkeit mit einer Anderung der Einstellungen z.B. der Ansprechhéhe
oder der Funktion zu rechnen, ist eine erneute Funktionsprifung durchzufiihren.

Uber die Einstellung der Uberfullsicherung ist vom durchfihrenden Sachkundigen eine
Bescheinigung mit Bestatigung der ordnungsgemaien Funktion auszustellen und dem Betreiber
zu bergeben.

Wiederkehrende Priifung

(1) Der ordnungsgemiafRe Zustand und die Funktionsfahigkeit der Uberfilllsicherung sind in
angemessenen Zeitabstdnden, mindestens aber einmal im Jahr, durch einen Sachkundigen des
Fachbetriebes nach Abschnitt 4.3 bzw. des Betreibers, falls keine Fachbetriebspflicht vorliegt, zu
prifen. Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, die Art der Uberprifung und die
Zeitabstande im genannten Zeitrahmen zu wahlen. Die Prifung ist so durchzufiihren, dass die
einwandfreie Funktion der Uberfillsicherung im Zusammenwirken aller Komponenten nachge-
wiesen wird.

= Dies ist bei einem Anfahren der Ansprechhéhe im Rahmen einer Befiillung gewéahrleistet.
=  Wenn eine Befilllung bis zur Ansprechhdhe nicht praktikabel ist,

— so ist der Standaufnehmer durch geeignete Simulation des Fillstandes oder des
physikalischen Messeffektes zum Ansprechen zu bringen oder

— falls die Funktionsfahigkeit des Standaufnehmers/Messumformers anderweitig erkennbar
ist (Ausschluss funktionshemmender Fehler), kann die Priifung auch durch Simulieren
des entsprechenden Ausgangssignals durchgefuhrt werden.

(2) Ist eine Beeintrachtigung der Funktion der Uberfilllsicherungen durch Korrosion nicht
auszuschlieBen und ist diese Stérung nicht selbstmeldend, so miissen die durch Korrosion
gefahrdeten Teile in angemessenen Zeitabstédnden regelmaRig in die Prifung einbezogen
werden.
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(3) Von den Vorgaben zur wiederkehrenden Prifung kann beztglich der Funktionsféhigkeit bei
fehlersicheren Teilen von Uberfillsicherungen abgewichen werden, wenn

—  Komponenten mit besonderer Zuverlassigkeit (Fehlersicherheit) bzw. sicherheitsgerichtete
Einrichtungen im Sinne der VDI/VDE 2180 (Fail-Safe-System) eingesetzt werden oder dies
durch eine gleichwertige Norm nachgewiesen wurde

— und dies fur die gepriften Teile in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung so
ausgewiesen ist.

Dokumentation

Die Ergebnisse der Prifungen nach Nr. 5.1 und 5.2 sind aufzuzeichnen und aufzubewahren.

Wartung
Der Betreiber muss die Uberfiillsicherung regelméBig instandhalten, soweit dies zum Erhalt der
Funktionsféahigkeit erforderlich ist. Die diesbezlglichen Empfehlungen der Hersteller sind zu
beachten.
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