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TEMPERATURNA TIPALA – UPOROVNA (RTD) industry 
 

 
 

 

Temperaturno tipalo uporovno (RTD), v ALU ohišju, z merilnim pretvornikom (MP) ali brez 
 
Tip: TTU-PRO-010 in TTU-PRO-010/MP 

 
Značilnosti: 
 

 

 v ALU ohišju, 75/80/57 mm 
 za temperature od -40 °C do +100 °C 
 z analognim ali digitalnim izhodom pri verziji TTU-PRO-010/MP 
 standardno v klasi A (±0,15 °C pri 0 °C skladno z EN 60751 : 2008) 
 uporaba: merjenje temperatur okolice, industrijska uporaba  
 nadometna montaža z uvodnico PG 11 

 

slika:  TTU-PRO-010 

Garantiramo: 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Opcije: 
 

 

 

 
 
 

 

Opis: 
 

 

Visoka točnost, dolga življenjska doba in stabilnost. Vse to dosegamo s strogim 
nadzorom kvalitete materialov in procesov. INOR merilni pretvorniki imajo 
odlično stabilnost skozi leta in so izredno zanesljivi. Senzor je vgrajen v cevko fi 
3 mm, kar omogoča hitre meritve temperatur. Lahko pa so izvedbe tudi iz 
debelejših cevk ali luknjastih cevk. 

TTU-PRO-010 in TTU-PRO-010/MP so prostorska RTD temperaturna tipala v 
kovinskem ohišju, z ali brez vgrajenega merilnega pretvornika in so  pogoste 
izvedbe za merjenje temperature v prostorih in na prostem. 

Merilni pretvorniki vgradimo, če je potrebno vrednost vgrajenega senzorja, 
naprimer Pt 100, pretvoriti v 4 ... 20 mA, temperaturno linearno. Merilni 
pretvorniki, odvisno od modela, lahko opravljajo še druge naloge, kot je štetje 
ciklov, nadzor sensor error (napaka senzorja ) in system error (napaka 
sistema), popravek napake sensor error (napaka senzorja ) in popravek 
napake system error (napaka sistema), galvanska izolacija, 50 točkovna 
linearizacija, HART, SIL2, uporaba v Ex območjih, delo v zahtevnih delovnih 
območjih ...  

Merilno območje in izhod pretvornika sta uporabniško nastavljiva s 
programsko opremo INOR. Nove serije pretvornikov omogočajo konfiguracijo 
oziroma nastavitev s pametnimi telefoni z NFC® (Near-field communication) 
bralnikom in Bluetooth®. 

 
 

Tehnični podatki: *krepko je označena standardna izvedba 
  

  

Število senzorjev: 1, 2  
Merilni element: Pt100, Pt1000, NTC, PTCx1 

Klasa točnosti po EN 60751 : 2008: A, B, 1/10 klase B pri 0 °C, x2 

Vezava: 2-vodna, 3-vodna ali 4-vodna 
Vgradna dolžina: 50, 100 

Zaščitna cev: Ø3, Ø4, Ø5, Ø6  
Izvedba konice: ravna, luknjičasta, zožena, x7 

Kvaliteta materialov v stiku z medijem: EN 1.4571 / ASTM 316 Ti ali EN 1.4404 / ASTM 316 L 

Ohišje: ALU, 75/80/57 mm, kabelska uvodnica PG11 
Stopnja zaščite:  IP65 
Izhod pri TTU-PRO-030/MP : 4 … 20 mA, 0 … 10 V, HART 
  

Za konfiguriranje šifre izdelka, uporabite šifrant TTU-PRO 

https://www.inor.com/download/software/
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Skica ohišja: 

 

 
 

 
 

 

Standardne vezave senzorjev: 
 

Pt100 2-vodno  Pt100 3-vodno Pt100 4-vodno 

 
 

 
 

2x Pt100 2-vodno 

 

2x Pt100 3-vodno 2x Pt100 4-vodno 
 

Merilni pretvornik: 
 

IPAQ C202, 4 ... 20 mA APAQ C130, 4 … 20 mA (NFC) APAQ 3HPT, 0 ... 10 V 

 
 


