
ELPRO Lepenik & Co. d.o.o.  Ob gozdu 7c, Rogoza  SI-2204 Miklavž na Dravskem polju  tel.: +386 2 62 96 720  mob.: +386 41 626 771  info@elpro.si  www.elpro.si  
 

Stran 1 od 2 ELPRO KM_PM, verzija 02 

  

 

 

PLOŠČE MONTAŽNE ZA KONEKTORJE TERMOELEMNTOV 
(PANELI) 

 
 
 

 

PLOŠČE MONTAŽNE tip _, horizontalna/vertikalna izvedba, za miniaturne vtičnice 
 

 

PLOŠČA MONTAŽNA, HORIZONTALNA 
 

- za priklop žic do 2,0 mm 
- možnost izbire med 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 18 in 24 vgrajenimi 
vtičnicami 
- primerna za vgradnjo v nadzorne sobe, laboratorije, testna stojala, 
krmilne omare itd. 
 
TIP: ELPAM_ 
_ = število polj za vtičnice (1, 2, 3, 4…)  
*Primer: ELPAM18 
 

 

PLOŠČA MONTAŽNA, HORIZONTALNA (LOCK SISTEM) 
 

- za priklop žic do 2,0 mm 
- možnost izbire med 1, 6, 12 in 24 vgrajenimi vtičnicami 
- primerna za vgradnjo v nadzorne sobe, laboratorije, testna stojala, 
krmilne omare itd. 
 
TIP: ELPAML_ 
_ = število polj za vtičnice (1, 6, 12, 24)  
*Primer: ELPAML24 
 

 

PLOŠČA MONTAŽNA S KONEKTORJI, HORIZONTALNA 
 

- za temperature do 220 °C 
- za priklop žic do 0,6 mm 
- primerna za vgradnjo v nadzorne sobe, laboratorije, testna stojala, 
krmilne omare itd. 
- možnost izbire med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18 in 24 vgrajenimi 
vtičnicami 
 
TIP: ELPAM-x-yz 
x = število vtičnic 
y = tip termočlena (K, J, N, T, S/R…) 
z = standard (IEC, ANSI, DIN) 

 

PLOŠČA MONTAŽNA S KONEKTORJI, HORIZONTALNA (LOCK SISTEM) 
 

- za temperature do 220 °C 
- za priklop žic do 0,6 mm 
- primerna za vgradnjo v nadzorne sobe, laboratorije, testna stojala, 
krmilne omare itd. 
- možnost izbire med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18 in 24 vgrajenimi 
vtičnicami 
 
TIP: ELPAML-x-yz 
x = število vtičnic 
y = tip termočlena (K, J, N, T, S/R…) 
z = standard (IEC, ANSI, DIN) 
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PLOŠČA MONTAŽNA S KONEKTORJI, HORIZONTALNA (HIGH TEMP) 
 

- za temperature do 350 °C 
- za priklop žic do 0,6 mm 
- primerna za vgradnjo v nadzorne sobe, laboratorije, testna stojala, 
krmilne omare itd. 
- možnost izbire med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 18 in 24 vgrajenimi 
vtičnicami 
 
TIP: ELPAMHAL-x-y 
x = število vtičnic 
y = tip termočlena (K, J, N, T, S/R…) 
 

 

PLOŠČA MONTAŽNA S KONEKTORJI, VERTIKALNA 
 

- za temperature do 220 °C 
- za priklop žic do 1,6 mm 
- primerna za vgradnjo v nadzorne sobe, laboratorije, testna stojala, 
krmilne omare itd. 
- možnost izbire med 1, 2, 3, 4, 5 in 6 vgrajenimi vtičnicami 
 
TIP: ELPAMV-x-yz 
x = število vtičnic 
y = tip termočlena (K, J, N, T, S/R…) 
z = standard (IEC, ANSI, DIN) 

 

PLOŠČA MONTAŽNA S KONEKTORJI, VERTIKALNA (3 PIN) 
 

- za temperature do 220 °C 
- za priklop žic do 1,6 mm 
- primerna za vgradnjo v nadzorne sobe, laboratorije, testna stojala, 
krmilne omare itd. 
- za 6 vgrajenih vtičnic 
 
TIP: ELPAMVT-6-yz 
y = tip termočlena (K, J, N, T, S/R…) 
z = standard (IEC, ANSI, DIN) 

 
 
 
MONTAŽNI ELEMENTI IN DODATKI  
 

 

NOSILEC ZA MONTAŽNO PLOŠČO 
 

- za temperature do 
650 °C (keramični konektorji) 
350 °C (high temp konektorji) 
- šifra: KMNMP_ 

 

MONTAŽNI KOMPLET 
 

- za pritrditev največ šest miniaturnih 
vgradnih vtičnic v panel 
- 110 mm dolga palica z vijaki in 
panelnimi blokadami 
- šifra: KMMK 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


