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Dodatki:   Šifra Opomba 
Merilni pretvornik  

Za montažo v priključno glavo ali ohišje:  
 
 

RTD osnovni 4 … 20 mA APAQ-C130RTD, digitalni, NFC, 
Pt100/Pt1000 

APAQ C130RTD Pretvornik se vgradi v priključno glavo temperaturnega 
tipala na mesto priključnega podnožja, ali v pokrov priključne 
glave BUSH, BUZH.  

 
merilni pretvornik IPAQ C202 

RTD osnovni 4 … 20 mA IPAQ C202, digitalni, programabilni, 
Pt100, možnost korekcije 

IPAQ C202 

RTD analogni 0 … 10 V  APAQ 3HPT, analogni APAQ-3HPT 
RTD/TC osnovni 4 … 20 mA  MINIPAQ HLP, programabilni MINIPAQ-HLP 
RTD/TC univerzalni, galvansko 
ločen  

IPAQ C330, digitalni, NFC, 
programabilni, galvansko ločen 

IPAQ C330 

RTD/TC univerzalni, galvansko 
ločen, 2 kanalni 

IPAQ C520, HART 6, digitalni, 
programabilni, 2 kanalni 

IPAQ C520 

RTD/TC univerzalni, galvansko 
ločen, HART®7 

IPAQ C530, HART®7, digitalni, NFC, 
programabilni, galvansko ločen 

IPAQ C530 

na razpolago tudi IPAQ HART, EX in SIL kompatibilni merilni pretvorniki  
 
POZOR: za Ex izvedbe pokličite našo Ex tehnično podporo, kjer so vam na 
razpolago usposobljeni strokovnjaki – 041 626 771 

C202X (IECEx/ATEX), C330X (IECEx/ATEX, FM/CSA) 
C520X (HART,IECEx/ATEX); C530X (HART,IECEx/ATEX), C530X (HART,FM/CSA) 
C520S (HART, SIL2) 
C520XS (HART, IECEx/ATEX, SIL2) 

 
 
Za montažo na DIN letev: 
RTD osnovni 4 … 20 mA APAQ-R130RTD, digitalni, NFC, 

Pt100/Pt1000 
APAQ R130RTD Pretvornik se vgradi na DIN letev. 

 
merilni pretvornik R202 

RTD osnovni 4 … 20 mA IPAQ R202, digitalni, programabilni IPAQ R202 
RTD analogni 0 … 10 V  APAQ-3LPT, analogni APAQ-3LPT 
RTD/TC osnovni 4 … 20 mA  MINIPAQ-L, programabilni MINIPAQ-L 
RTD/TC univerzalni, galvansko 
ločen  

IPAQ R330, digitalni, NFC, 
programabilni, galvansko ločen 

IPAQ R330 

novo IPAQ mA adapter  IPAQ mA adapter za IPAQ R330 IPAQ mA 
adapter 

RTD/TC univerzalni, galvansko 
ločen, 2 kanalni 

IPAQ R520, HART 6, digitalni, 
programabilni, 2 kanalni 

IPAQ R520 

RTD/TC univerzalni, galvansko 
ločen, HART®7 

IPAQ R530, HART®7, digitalni, NFC, 
programabilni, galvansko ločen 

IPAQ R530 

RTD/TC univerzalni, 4  vodni, 3 
žični (4 … 20 mA ali 0 … 10 V) 

IPAQ R460, DIP switch, izolacija 3000 
V24 V V DC; alternativa IPAQ-4L 

IPAQ R460 

na razpolago tudi IPAQ HART, EX in SIL kompatibilni merilni pretvorniki  
 
POZOR: za Ex izvedbe pokličite našo Ex tehnično podporo, kjer so vam na 
razpolago usposobljeni strokovnjaki – 041 626 771 

R330X (IECEx/ATEX, FM/CSA) 
R520X (HART,IECEx/ATEX); R530X (HART,IECEx/ATEX), R530X (HART,FM/CSA) 
R520S (HART, SIL2) 
R520XS (HART, IECEx/ATEX, SIL2) 

konfiguracija merilnega pretvornika KPx vpišite želeno nastavitev pretvornika: merilno območje/izhod 
primer:  0 … 100 °C/4 … 20 mA 

Programski paketi za nastavitev/konfiguracijo INOR pretvornikov 
 
ICON-X USB je EX-certificiran konfiguracijski komplet, ki vključuje vso 
potrebno programsko in strojno opremo za konfiguracijo vseh 
programabilnih merilnih pretvornikov znamke INOR. Konfiguracija se izvede 
preko USB vmesnika s programsko opremo ConSoft. ICON-X ima vgrajeno 
zaščito za pretvornike s certifikatom Ex. HART modem ni vključen.  
 
ICON-BT je vmesnik Bluetooth® za brezžično komunikacijo med pametnimi 
telefoni/tabličnimi računalniki in merilnimi pretvorniki INOR. Z aplikacijo 
INOR Connect konfigurirate in nadzirate pretvornik, ko je nameščen v 
sistemu. Preprosto priključite ICON-BT na priključek USB na pretvorniku in se 
povežite s svojo prenosno napravo. 

 
ICON-X USB 
 
 

 
 
ICON-BT 

 
Preveritev preveritev temperaturnega tipala v eni izbrani točki ISO1 tovarniški certifikat 
Certifikat kalibracijski certifikat, akreditiran v treh izbranih točkah CAL3 akreditiran certifikat po SIST EN ISO/IEC 17025 
  v petih izbranih točkah CAL5 akreditiran certifikat po SIST EN ISO/IEC 17025 
 test certifikat 2.1 po standardu EN 10204 TEST2.1 tovarniški certifikat 
 material certifikat 3.1 po standardu EN 10204 TEST3.1 tovarniški certifikat 
 ATEX certifikat  ATEX pripišite, vas pokličemo 
Oznaka kovinska označevalna ploščica   

 
 
OV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OO 

Označevanje temperaturnih tipal. 

 
 

OV-dodatna kovinska označevalna ploščica. 

 
OO-gravura direktno na podnožje ploščico tipala. 

Procesna 
kalibracija 

on site calibration za kalibracijo direktno v proizvodnem 
procesu 

ON SITE CAL v sredini priključnega podnožja tipala je pripravljena luknjica 
za etalonsko tipalo ø 1,5 mm  

Etalon dobavljeno v ON SITE CAL izvedbi skupaj s pripadajočim etalonom  ETALON  


